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Accesorios

■

 

KNB-58LEX

*

1 

 

Pack Batería Li-ion 

 (7.4V/1,880mAh) 

■

 

KNB-64LEX

*

1 

 

Pack Batería Li-ion 

 (7.4V/1,030mAh) 

■

 

KSC-32

*

2

 Cargador 

Rápido

 

■

 

KSC-326

*

2

 Cargador 

Rápido

 Múltiple

■

 

KMB-30

*

2

 

Soporte para Cargador

 de 6 unidades 

■

 

KRA-22

*

1

 Antena 

Helicoidal

 

de Perfil Bajo VHF

■

 

KRA-23

*

1

 Antena 

Helicoidal

 

de Perfil Bajo UHF

■

 

KRA-26

*

1

 Antena

 Helicoidal VHF 

■

 

KRA-27

*

1

 

Antena Larga UHF 

■

 

KMC-46EX

*

1

 

Micrófono

 

■

 

KBH-16EX

*

1

 

Clip de Cinturón 2.5" 

 

■

 

KLH-168EX

*

1

 

Funda de Piel

■

 

KPG-36A

 

Cable de Programación 

 

■

 

KPG-123D

 

Software de Programación

Especificaciones

 

TK-2260EX 

 

TK-3260EX

 GENERAL 

 

 

Rango de Frecuencias 

146,1-174 MHz 

 

440-470 MHz

 

Número de Canales 

 

Máx. 16 canales 

 

Espaciado de Canales 

 

25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz 

 

Paso de Canal 

 2.5 kHz / 5 kHz / 6.25 kHz / 7.5 kHz 

 

Tensión de Funcionamiento 

 

6 V ~ 8.4 V 

 

Duración de la Batería (ciclo de funcionamiento 5-5-90) 

 

 

 

Con Economizador de Batería 

 23 horas (KNB-58LEX) / 13 horas (KNB-64LEX) 

 

 

Sin Economizador de Batería 

 18 horas (KNB-58LEX) / 10 horas (KNB-64LEX) 

 

Margen de Temperaturas de Funcionamiento 

-20°C ~ +50°C 

 

 

Estabilidad de Frecuencia 

 

±3.0 ppm 

 

Impedancia de Antena 

 

50 ohm 

 

Consumo de Corriente 

 

 Reposo 

 

77 

mA 

 RX 

 

250 

mA 

 TX 

 

1.0 

A 

 

Dimensiones (A x A x P), Proyecciones No Incluidas 

 

 

 

Solo Radio 

 

61.8 x 128.3 x 42.7 mm 

 

 

con Batería KNB-58LEX 

 

61.8 x 128.3 x 49.5 mm

 

 

con Batería KNB-64LEX 

 

61.8 x 128.3 x 45.5 mm 

 

 Peso 

(neto) 

 

 

 

Solo Radio 

 

279 g 

 

 

con Batería KNB-58LEX 

 

484 g

 

 

con Batería KNB-64LEX 

 

444 g

 

TK-2260EX 

 

TK-3260EX

 RECEPTOR 
 Sensibilidad 

 

 

 

 

EIA 12 dB SINAD 

 0.25 µV / 0.25 µV / 0.32 µV (-6 dBµV / -6 dBµV / -4 dBµV)

 

 

EN 20 dB SINAD 

 0.32 µV / 0.32 µV / 0.36 µV (-4 dBµV / -4 dBµV / -3 dBµV)

 

 

25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz

 Selectividad 

 

 

 

25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz 

 

70 dB / 70 dB / 62 dB 

 

Intermodulación 

 

65 dB

 

Rechazo de Respuesta de Espurios 

 

70 dB 

 

Distorsión de Audio 

 

3 % typ 

 

Salida de Audio 

 

400 mW / 16 ohm 

 TRANSMISOR 
 

Salida de Potencia RF 

 

1.2 W 

 

 

Limitación de Modulación 

 

 

 

25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz 

 

±5.0 kHz / ±4.0 kHz / ±2.5 kHz 

 

Emisión de Espurios 

 

-36 dBm (

≤1 GHz)

 

 

 

 

-30 dBm (>1 GHz) 

 

Relación Señal / Ruido en FM 

 

 

 

25 kHz / 20 kHz / 12.5 kHz 

 

45 dB / 43 dB / 43 dB

 

Distorsión de Audio 

 

5 % typ

 Modulación 

 

 16K0F3E,14K0F3E,8K50F3E 

 

 14K0F2D,12K0F2D,7K50F2D 

Nota: Las medidas analógicas realizadas con Estándares EN o TIA/EIA 603 y las especificaciones mostradas son típicas.

Kenwood se reserva todos los derechos de cambiar las especificaciones y funciones sin previo aviso.

FleetSync

®

 es una marca registrada de Kenwood Corporation.

Windows

®

 es una marca registrada de Microsoft Corporation en las Estados Unidos y otros países.

El sonido siempre ha unido a Kenwood con las personas. Ahora en Kenwood queremos 
ampliar los horizontes del sonido escuchando a nuestros clientes y anticipándonos al futuro, 
a medida que nos adentramos en un porvenir lleno de innovación, inspiración y satisfacciones 
compartidas.

Estándares Aprobados

 Estándar 

 

Detalles 

ID 

 

Directiva de Baja Tensión EN 60065, EN 60950-1, EN 60215 

 

Directiva R&TTE 

 

EN 300 086-2, EN 300 113-2, EN 300 219-2, 

CE0168 

!

 

 

 

 

EN 301 489-5, EN 301 489-1 

 

 

 

 

Directiva ATEX 

 

 

 

 Gas: 

II 2G Ex ib IIC T4 

EN 60079- 0, EN 60079-11, 

TÜV 09 ATEX 7759 X 

 

 Polvo: 

II 2D Ex tD ibD A21 IP6X T110°C 

EN 61241- 0, EN 61241- 1, 

 

 

 Minería: 

I M2 Ex ib I 

EN 61241-11 

 Norma 

IECEx 

 

 Gas: 

Ex ib II C T4 Gb 

IEC 60079-0, IEC 60079-11 

IECEx TUR 09.0004X

 

 Polvo: 

Ex ib tb III C T110°C Db IP6X 

IEC 61241-0, IEC 61241-1

 

 Minería: 

Ex ib I Mb 

IEC 61241-11

 

Estándar de Protección International 

 

 

 Protección Polvo y Agua 

IP 64 

 

Transceptores ATEX para Comunicaciones 
Seguras en Atmósferas Potencialmente 
Explosivas. 

TK-2260EX/3260EX

Transceptores FM portátiles VHF/UHF 

*

1 

Accesorios ATEX/IECEx-certified solo al ser utilizados con TK-2260EX/3260EX. 

*

2

 No aprobados ATEX/IECEx, no deben ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas.

Puede ser que no todos los accesorios y opciones estén disponibles en todos los mercados. Contacte con un distribuidor Kenwood autorizado 

para obtener los detalles y una lista completa de todos los accesorios y opciones.

Gas : II 2 G Ex ib IIC T4

Polvo : II 2 D Ex tD ibD A21 IP6x T110°C
Minería : I M2 Ex ib I 

Certificaciones ATEX 

0

No protegido

No protegido

1

Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 50 mm

Protegido contra la caída vertical de gotas de agua

2

Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 12 mm

Protegido contra la caída vertical de gotas de agua con ángulo máximo 15 grados

3

Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 2.5 mm

Protegido contra lluvia

4

Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1mm

Protegido contra proyección de agua

5

Protegido contra polvo

Protegido contra el lanzamiento de agua

6

Totalmente protegido contra polvo

Protegido contra golpes de mar

7

Protegido contra la inmersión

8

Protegido contra la inmersión prolongada

Normas IP

1ª Cifra: POLVO

2ª Cifra: AGUA

 

Carretera de Rubí, 88 1A 

 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), España

Tel 93 507 5252 - Fax 93 307 0699 

e-mail: [email protected] www.kenwood.es 

Kenwood Ibérica, S.A

.
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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