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Puede ser que no todos los accesorios y opciones estén disponibles en todos los mercados.

Póngase en contacto con un distribuidor Kenwood autorizado para obtener los detalles y una lista completa de todos los accesorios y opciones.

 

 

TK-7189 E 

TK-8189 E

 GENERAL
 Intervalo de frecuencias 

146,1~174 MHz 

406,1~470 MHz

 Número de canales* 

Máximo 512 canales 

 Zona 

Máximo 

128 

 

Canales 

Máximo 250 por zona

 Espaciado entre canales 

 25 kHz/20 kHz/12.5 kHz 

 Voltaje de funcionamiento 

13.2 V DC (10.8 ~ 15.6V DC) 

 Consumo de corriente
 

En espera 

0.4 A

 Recepción 

1.0 

A

 Transmisión 

9.0 

A

 Margen de temperaturas de funcionamiento 

-30 ºC ~ +60 ºC

 Estabilidad de frecuencia 

±2.5 ppm (-30 ºC ~ +60 ºC)

 Impedancia de antena 

50 Ω

 Dispersión de frecuencia de canal 

38 MHz 

70 MHz

 Dimensiones (An x Al x L), proyecciones no incluidas 
 

 

160 mm x 45 mm x 157 mm

 Peso (neto) 

1.5 kg

 Estándares 

aplicables 

EN300 086, EN300 113, EN300 219, EN301 489 

 

EN60065, EN60950-1, EN60215

 

Directiva 

EU / 54 / EC

 

 

TK-7189 E 

TK-8189 E

 RECEPTOR 

 

 Sensibilidad (EIA 12dB SINAD) 

 0.25 μV/0.25 μV/0.28 μV

 Sensibilidad (EN 20dB SINAD) 

 -3 dB μV/-3 dB μV/-2 dB μV 

 

25 kHz/20 kHz/12.5 kHz

 Selectividad de canal adyacente 

 

80 dB/75 dB/70 dB

 

25 kHz/20 kHz/12.5 kHz

 Intermodulación 

 

70 

dB

 Rechazo de respuesta espurea 

80 dB 

75 dB

 Salida de audio (4 Ω impedancia) 

 4 W con menos del 5 % de distorsión 

 Medición 

 

Estándares 

EN 

 TRANSMISOR
 Potencia de salida de radiofrecuencia 

Máximo 25 W

 Limitación de modulación 

 

±5.0 kHz a 25 kHz

 

 

±4.0 kHz a 20 kHz

 

 

±2.5kHz a 12.5 kHz

 Emisión espuria 

-36 dBm ≤ 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz

 Ruido de FM (EIA) 

 

50 dB/48 dB/45 dB

 Distorsión de modulación 

 

Menos del 3%

 Impedancia del micrófono 

 

600 Ω

 Medición 

 

Estándares 

EN 

*La capacidad máxima depende del número de zonas y canales repetidores programados.

*Para cumplir los estándares MIL810 eIP, debe conectarse un micrófono resistente al agua KMC-35 o KMC-36.

Kenwood se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones sin previo aviso
FleetSync® es una marca registrada de Kenwood Corporation.

Especificaciones

Opciones

IP54: Radio, IP54/55: Cabezal remoto KRK-10
STD 810C/D/E/F/G

0

No protegido

No protegido

1

Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 50 mm

Protegido contra la caída vertical de gotas de agua

2

Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 12 mm

Protegido contra la caída vertical de gotas de agua con ángulo máximo 15 grados

3

Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 2.5 mm

Protegido contra lluvia

4

Protegido contra cuerpos sólidos superiores a 1mm

Protegido contra proyección de agua

5

Protegido contra polvo

Protegido contra el lanzamiento de agua

6

Totalmente protegido contra polvo

Protegido contra golpes de mar

7

Protegido contra la inmersión

8

Protegido contra la inmersión prolongada

Normas IP

Protección ante polvo y agua
Cumple las normas MIL

1ª Cifra: POLVO

2ª Cifra: AGUA

Normas IP

Kenwood Ibérica S.A.

Carretera de Rubí, 88 1A - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), España

Tel 93 507 5252 - Fax 93 307 0699 - email: [email protected]

http://www.kenwood.es

Kenwood sigue una política de avance continuo en desarrollo. Por esta razón las especifi caciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Los colores del producto pueden diferir ligeramente de los aquí mostrados. Todos los nombres de marca y de 
producto son marcas registradas, o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.





KMC-30 

 Micrófono 





KMC-32 

 

Micrófono 16 teclas 

 





KMC-9 

 

Micrófono de sobremesa

 para estación de control





KMC-53 

 Micrófono 

sobremesa





KPS-16 

 

Fuente de alimentación





KRK-10 

 

Kit frontal remoto 

 7metros





KDI-03 

 Extraíble





KAS-10 V4.0

 

Software gestor y

 GPS AVL 





KPG-46 

 

Cable CC (montaje

 remoto 7m)





KPG-92D 

 

Software de programación





KPG-96D 

 

Software de programación





VGS-1 

 

Unidad de guía y

 almacenamiento de voz
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                                                            TK-7189E                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
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