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Solución de Problemas

Antes de efectuar reparaciones, liberar 

siempre la presión del sistema mediante el 

Procedimiento de alivio de presión (página 55).

Problema A: El rociador no arranca

Causa

Solución

1.

El rociador no está enchufado

Enchufe el rociador

2.

El interruptor está apagado (O)

Ponga el interruptor en la posición encendida (l)

3.

Apago el rociador estando bajo presión

El motor se encenderá y apagará automáticamente durante el rociado conforme 

requiera presión. Es normal. Continúe rociando

4.

No hay voltaje proveniente del receptáculo de la pared

Pruebe debidamente el voltaje de suministro de energía

5.

El cable de extensión está dañado o tiene una capacidad 

demasiado baja

Cambie el cable de extensión

6.

Hay un problema con el motor

Lleve el rociador a un Centro de servicio autorizado de Wagner

Problema B: El rociador arranca pero no aspira pintura cuando se pone la perilla PRIME/ SPRAY en PRIME

Causa

Solución

1.

La unidad no ceba debidamente o ha perdido el cebado

Consulte le sección Hacer fluir el material 

consulte página 57

2.

El contenedor está vacío

Consulte le seccións Cargar material y Hacer fluir el material 

consulte páginas 56-57

3.

La unidad no se encuentra sobre una superficie plana

Reinstale la unidad sobre una superficie plana

4.

El filtro de entrada está obstruido

Limpie el filtro de entrada 

consulte la página 62

5.

La válvula de entrada está atascada

La entrada puede estar atascada por la pintura vieja. Presione la lengüeta del filtro de 

entrada para liberar. Consulte les seccións Limpieza la Filtro de Entrada (

página 62) o 

Reemplazar la válvula de entrada 

consulte página 69*

6.

La válvula de salida está desgastada o dañada

Consulte le sección Reemplazar la válvula de salida 

consulte página 69

7.

La válvula de entrada está desgastada o dañada

Consulte les seccións Limpieza o Reemplazar la válvula de entrada 

consulte página 69 *

8.

La válvula PRIME/ SPRAY está obstruida

Lleve el rociador a un Centro de servicio autorizado de Wagner

Problema C: El rociador extrae pintura pero la presión baja cuando se acciona la pistola (patrón de pulverización deficiente)

Causa

Solución

1.

La presión se ha fijado demsiado baja.

Gire la perilla PRIME/SPRAY a PuLvERIzACIóN - PRESIóN MÁxIMA

2.

La boquilla rociadora está desgastada

Cambie la boquilla rociadora por otra nueva**

3.

El filtro de entrada está obstruido

Limpie el filtro de entrada 

consulte la página 62

4.

El punta de rociadora está obstruido

Consulte le sección Limpie la Punta del Rociador 

consulte la página 60

5.

El filtro de la pistola rociadora está obstruido

Consulte le sección Limpieza la filtro de pistola rociadora 

consulte la página 61. 

Siempre tenga filtros adicionales a mano

6.

La pintura está demasiado espesa o gruesa

Diluya o cuele la pintura

7.

La válvula de salida está desgastada o dañada

Consulte le sección Reemplazar la válvula de salida 

consulte página 69

8.

La válvula de entrada está desgastada o dañada

Consulte les seccións Limpieza o Reemplazar la válvula de entrada 

consulte página 69 *

Problema D: La válvula PRIME/SPRAY está en SPRAY y hay flujo a través del tubo de retorno

Causa

Solución

1.

La válvula PRIME/ SPRAY está sucia o desgastada

Lleve el rociador a un Centro de servicio autorizado de Wagner
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