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Allineare il segno
di riferimento con
la posizione di
bloccaggio

Filtro del coperchio

Adesivo

(indicazione del

mese)

Sostituzione delle lampadine interne nel congelatore

La lampadina del congelatore è situata nella parte inferiore del telaio del motore tritaghiaccio.
1. Sollevare il coperchio della lampada e tirare verso l’esterno in direzione delle frecce.
2. Sostituire la lampadina.
3. Rimontare il copri lampadina.

Per la sostituzione della spia LED, rivolgersi all’assistenza tecnica.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO DELL’ACQUA

La “Spia del filtro” consente di sapere quando è il momento di sostituire la cartuccia del filtro dell’acqua.
La spia si accenderà prima che si esaurisca la capacità del filtro in uso. In tal modo, si disporrà del tempo
necessario per acquistare un nuovo filtro. Se il filtro viene sostituito per tempo, il frigorifero fornirà acqua più
fresca e pulita.

1. Estrarre dal contenitore il filtro dell’acqua e applicarvi un adesivo con l’indicazione del mese, come illustrato nella figura.
2. Sull’adesivo dovrà essere specificato un intervallo di sei mesi a partire dalla data corrente. Ad 

esempio, se il filtro dell’acqua viene sostituito nel mese di marzo, occorre applicare al filtro un 
adesivo con la dicitura “SEP” (settembre) per indicare che la sostituzione dovrà essere effettuata 
in settembre. In genere la durata di un filtro è di circa 6 mesi.

3. Rimuovere quindi il tappo girandolo in senso antiorario.
4. Rimuovere il tappo di protezione del nuovo filtro ed estrarre il filtro precedente.
5. Posizionare e inserire il nuovo filtro nell’apposito alloggiamento. Girare lentamente il filtro dell’acqua in 

senso orario di 90° per allinearlo con il segno di riferimento sul coperchio, bloccando il filtro in posizione. 
Assicurarsi che l’indicatore sia allineato con la posizione di “bloccaggio”. Non stringere in modo eccessivo.
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