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Alinhe a marca de
indicação com a
posição de
bloqueio

Cubra o filtro

Autocolante

(indicador do mês)

Mudar as luzes interiores do congelador

A luz do congelador está situada na parte inferior da caixa do motor de sonda.
1. Levante a cobertura da lâmpada e puxe para fora com as mãos, na direcção das setas.
2. Substitua a lâmpada por uma nova.
3. Coloque novamente a cobertura da luz.

MUDAR O FILTRO DE ÁGUA

A luz do indicador do filtro indica quando é altura de mudar o cartucho do filtro de água. Para lhe dar algum
tempo para adquirir um novo filtro, a luz irá acender-se um pouco antes da capacidade do filtro actual se
esgotar. A mudança atempada do filtro permite-lhe desfrutar de água mais limpa e fresca do seu frigorífico.

1. Retire o filtro de água da caixa e coloque um autocolante indicador do mês no filtro conforme 

exibido.

2. Coloque o autocolante no filtro com data do sexto mês a contar da data de instalação. Por 

exemplo, se substituir o filtro de água em Março, coloque o autocolante “SEP” (Setembro) no 
filtro para se lembrar que necessita de substituí-lo em Setembro. A duração normal de um filtro 
é de cerca de 6 meses.

3. Em seguida, remova a tampa fixa, girando-a no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
4. Retire a tampa de protecção do novo filtro e retire o filtro antigo.
5. Posicione e introduza o novo filtro na respectiva estrutura.
 Rode lentamente o filtro de água 90º no sentido dos ponteiros do relógio para alinhar a marca 

de indicação na tampa, prendendo o filtro na sua posição. Certifique-se de que o indicador está 
alinhado com a posição de “bloqueio”. Não aperte demasiado.
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