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Instalación de su frigorífico de 

dos puertas

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DE AGUA

Conecte el conducto de agua al frigorífico

1. Retire el tapón del conducto de agua de la unidad e inserte la tuerca de compresión al 

conducto de agua de la unidad tras desmontarlo del conducto de agua suministrado.

2. Conecte los conductos de agua de la unidad y del kit del conducto de agua suministrado.
3. Apriete la tuerca de compresión en el racor de compresión. Compruebe que no haya un 

espacio entre los dos elementos.

4. Abra la toma de agua y compruebe que no hay fugas.

Conecte únicamente el conducto de agua a una fuente de agua potable. Si tiene que 
reparar o desmontar el conducto de agua, corte 6.5mm del tubo de plástico para obtener 
una conexión segura, a prueba de fugas.

Antes de su uso, debe examinarse cualquier fuga existente en estos lugares.

• La garanteía de Samsung no 

cubre la INSTALACION DEL 
CONDUCTO DE AGUA.

• Esta quedará a cargo del 

cliente a menos que el precio 
de venta incluya el coste de 
instalacieón.

• Si fuese necesario, contacte con un fontanero autorizado para realizar la instalación.
• Si se presenta una fuga debido a una instalación inadecuada, contacte con el instalador.

Instalación del filtro de agua.

1.	 Retire el filtro de agua de la caja y ponga una 

pegatina para el cambio del filtro, tal como se 
muestra.

.	 Ponga una pegatina en el filtro que indique el 

cambio en seis meses. Por ejemplo, si instala 
el filtro de agua en marzo, ponga la pegatina 
“SEP” en el filtro para acordarse de remplazar el 
filtro en septiembre. De esta forma no olvidará 
cuándo debe cambiar el filtro. La vida media del 
filtro es de 6 meses.

.	 Retire el tapón fijado girándolo en el sentido 

antihorario. Guárdelo en un lugar seguro para 
usarlo en caso de que no utilice el filtro.if you 
choose not to use a filter.

Pegatina 

(indicación del mes)
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