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SPEKTRUM DX7s • MANUAL DE INSTRUCCIONES DE RADIO

ES

Mezclas

Las mezclas permiten que un canal afecte al movimiento de 
otros canales. Algunas funciones de las mezclas son: 

• Mezclar un canal a otro canal. 
• Mezclar un canal a sí mismo. 
• Designar un offset, o la posición neutral del canal 

secundario de una mezcla. 

• Enlazar un trim primario a otro secundario. 
• Asignar una mezcla a un interruptor o a una posición. 

Las siguientes mezclas están disponibles para cada memoria. 
Seis mezclas totalmente programables, Cíclico/Acelerador 
(HELI), Elevador/Flap (ACRO) y Alerón/Timón (ACRO). 

Seleccione un canal como principal y otro como secundario. El 
canal primario controlará los dos canales. Por ejemplo ELE>FLP 
hace que el elevador sea el canal primario y que el flap sea el 
canal secundario.

No todas las mezclas programables tienen offset. Cambie el 
valor de offset para modificar la posición neutral del canal 
secundario en ambas direcciones (negativo en una dirección y 
positivo en la otra). 

Active la función Trim para que el trim del canal primario cambie 
automáticamente el trim del canal secundario. 

El monitor de la izquierda muestra como los canales responden 
a las mezclas. Debe haber un interruptor asignado en la posición 
activa para que se muestre el movimiento en el monitor. 

Puede activar las mezclas ACRO asignándolas 
a interruptores. Las mezclas HELI están activas en los modos 
de vuelo asignados: N (normal), 1 (acrobático 1), H(bloqueo) 
y M(mezcla). Refiérase a modos de vuelo y asignación de 
interruptores para más información. 

CUIDADO:

 Siempre compruebe los controles tras realizar 

mezclas en su modelo. 

Test de alcance

Realice siempre el test de alcance con un modelo nuevo o 
cuando la instalación de la radio sea nueva. 
Todas las emisoras Spektrum cuentan con un sistema que 
permite realizar test de alcance, que cuando se activa, reduce la 
potencia de la señal.

1. Con el sistema encendido y con el modelo en posición de 

despegue, aléjese unos 30 pasos (30 metros) del modelo.

2. Póngase de cara al modelo en la posición de vuelo normal y 

active el test de alcance.

3. Mueva todos los controles mientras mantiene el botón de 

entrenador apretado. Debería tener control absoluto de 
todos los mandos a la distancia de 30 pasos.

4. En caso de no responder los controles correctamente 

compruebe que la instalación del receptor, los servos y las 
antenas es correcta. 

5. Suelte el botón de entrenador para volver a emitir con el 

100% de la potencia.

6. Si efectúa el test de alcance con el Flight Log enchufado, en 

la pantalla obtendrá los datos del Flight Log.

Test de alcance avanzado

Para modelos que tengan mucha cantidad de material conductor 
use un Flight Log al realizar el test de alcance. 
El test avanzado confirma que la señal se recibe correctamente 
y que la instalación funciona. 
El Flight Log muestra la calidad de la señal RF de ambos 
receptores. Se requieren a dos personas para realizar este test. 

1. Conecte el Flight Log (SPM9540) al puerto de datos del 

receptor principal y encienda el sistema.

2. Presione el botón del Fligh Log hasta que se muestren las 

pérdidas F-Frame. 

3. Aléjese 30 pasos (unos 30 metros) y póngase de cara al 

modelo en la posición habitual de vuelo, con la emisora 
orientada hacia él.

4. Active el test de alcance en la emisora para reducir la 

intensidad de la señal.

5. Mueva todos los controles del modelo mientras presiona el 

botón de entrenador. Debería tener pleno control sobre todos 
los controles a la distancia de 30 metros.

6. Su ayudante debe, en este momento, mover el modelo en 

todas las direcciones (panza arriba, panza abajo, orientado 
hacia la emisora, orientado en lado opuesto a la emisora, en 
definitiva similar a como el avión volará) mientras observa el 
Flight Log, para ver que efectos tiene sobre la señal. 

7. Realice esta prueba durante al menos un minuto, usando el 

temporizador de la emisora. Un test satisfactorio sería: 

H- 0 bloqueos; F- menos de 10 pérdidas de señal;
A, B, R, L- Pérdidas de información inferiores a 100. 

Compare las pérdidas relativas de señal. Si un receptor registra 
más pérdidas (el doble o el triple) realice el test una vez más. Si 
los resultados son iguales cambie la posición de los receptores. 
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