



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Nikon manuales
                
                

                Accesorios Fotografia
                
                

                D610
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                B4: zona ponderada central, B5: ajuste prec. exposic. óptima, C: temporizador/bloqueo ae – Nikon D610 Manual del usuario

                Página 252: C1: disparador ae-l, 0 226) para más informaci, 0 226; si se instala, 0 226), la, 0 226) ha sido

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
226

U

Al calcular la exposición, la medición ponderada central asigna 
más importancia al círculo en el centro del encuadre. El 
diámetro (

φ) de este círculo puede ajustarse a 8, 12, 15 o 20 mm 

o a la media de todo el encuadre.

Tenga en cuenta que a menos que seleccione Media, el diámetro será fijado a 12 mm 
al utilizarse un objetivo sin CPU, sin importar el ajuste seleccionado para Datos 
objetivos sin CPU en el menú de configuración (

0

172). Al seleccionar Media, se 

utilizará la media de la totalidad del fotograma en los objetivos con y sin CPU.

Utilice esta opción para ajustar con precisión el valor de la 
exposición seleccionado por la cámara. La exposición puede 
ajustarse con precisión de forma independiente para cada 
método de medición de +1 a –1 EV en pasos de 

1

/

6

 EV.

Si selecciona Activado, la exposición se bloqueará cuando se 
pulse el disparador hasta la mitad.

b4: Zona ponderada central

Botón 

G 

➜ A menú de configuraciones

personalizadas

b5: Ajuste prec. exposic. óptima

Botón 

G 

➜ A menú de configuraciones

personalizadas

D

Ajuste de precisión de exposición

El ajuste de precisión de la exposición no se ve afectado por la reinicialización de dos 
botones. Tenga en cuenta que el icono de compensación de exposición (

E) no será 

visualizado, el único modo de determinar la cantidad de exposición alterada es visualizando 
la cantidad en el menú de ajuste de precisión. En la mayoría de las situaciones se prefiere la 
compensación de la exposición (

0 112).

c: Temporizador/Bloqueo AE

c1: Disparador AE-L

Botón 

G 

➜ A menú de configuraciones

personalizadas
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