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5

Al utilizar un SB-27 con la D1, ajuste el SB-27 en el modo A Forzado.

6

El SB-26 se puede ajustar en el modo esclavo para realizar fotografía con flash
esclavo sin cable. Cuando el selector del flash esclavo sin cable se coloca en D, el
tiempo de exposición se ajusta en un valor inferior a 

1

/

250

 de segundo.

7

El autoenfoque sólo puede utilizarse con el SB-21B o el SB-29 cuando se acopla
un Nikkor Micro AF (60mm,105mm, 200mm).

8

Cuando se utilizan los SB-11 o SB-14 en los modos de exposición A o M, conecte
el SC-13 mediante el SU-2. Aunque se pueden conectar los SB-11 y SB-14
mediante el SC-11 o el SC-15, el indicador de flash preparado no aparecerá en la
pantalla del visor y el tiempo de exposición no se ajustará automáticamente.

✔

Importante: 

Utilice únicamente los Speedlight de Nikon. Si utiliza otra

marca de flash se podría estropear el circuito eléctrico de la cámara o
del flash. antes de utilizar un Speedlight de Nikon diferente a los
enumerados anteriormente, póngase en contacto con un servicio de
asistencia autorizado por Nikon para mayor información.

Fotografía con flash: Speedlights compatibles

Notas

Consulte el manual del Speedlight para mayor información. En la tabla que se incorpora
en el manual del SB-28DX sobre los diferentes tipos de cámara, la D1 aparece clasificada
como tipo A.

La velocidad de sincronización del flash es de 

1

/

500

 de segundo o más lenta. Ajustar en tiempo

de exposición en 

1

/

125

 de segundo o menor, con el objetivo médico Nikkor de 120 mm f/4.

Si el indicador de flash preparado parpadea durante aproximadamente tres segundos
después de haber hecho la fotografía con el SB-28DX ajustado en TTL, la fotografía puede
resultar subexpuesta. Compruebe la fotografía en el monitor TFT. Si está subexpuesta,
ajuste la distancia focal, el diafragma o el campo de acción del flash y el vuelva a intentarlo.
Este aviso de superposición puede que no aparezca cuando se utiliza un Speedlight
diferente al SB-28DX con un tiempo de exposición de 

1

/

500

 de segundos. Si las imágenes

aparecen superpuestas incluso cuando no se haya mostrado un aviso en la pantalla del
visor, intente ajustar el tiempo de exposición en 

1

/

250

 de segundo.

Las configuraciones para la sensibilidad disponibles para la fotografía con flash TTL son
equivalentes a ISO 200, 400, 800 y 1600. Cuando se utiliza el aumento mayor de la
sensibilidad (ver «Configuraciones personalizadas» elemento 31), puede que el flash no
efectúe una iluminación adecuada lo que dependerá de la abertura del diafragma y la
distancia a la que se encuentra el motivo.

En los casos en los que el Speedlight está equipado con un iluminador auxiliar AF, el
iluminador sólo se encenderá cuando se este utilizando el área de enfoque del centro.

Cuando se selecciona el modo de exposición de automático programado, la abertura del
diafragma máxima varía de acuerdo a la sensibilidad, como se muestra a continuación:

Sensibilidad (equivalente a ISO)

200

400

800

1600

Abertura del diafragma máxima

4.8

5.6

6.7

8

Por cada incremento en la sensibilidad, la abertura del diafragma se reduce en medio
paso. Si se está utilizando un objetivo con una abertura del diafragma máxima menor que
la indicada arriba, la abertura del diafragma máxima será la abertura máxima del objetivo.

Cuando se emplea la compensación de la exposición con flash, en la pantalla del visor
aparece el icono 

, pero no se muestra la cuantía de la compensación.
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