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Opciones de disparo: El menú Disparo
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E Sensibilidad ISO

La sensibilidad es la medida de la respuesta de la cámara ante la cantidad de luz. Cuanto 
mayor es la sensibilidad, menos luz se necesita para la exposición. Aunque las ISO altas 
son adecuadas para las fotografías de los sujetos en acción o con poca luz, las altas 
sensibilidades a menudo conllevan “ruido”: píxeles de colores brillantes con distribución 
aleatoria concentrados en las partes oscuras de la imagen.

Si no se establece en [Automático], en la pantalla aparecerá el ajuste activo (

A 6). 

Cuando se seleccione [Automático] y la sensibilidad supere el valor ISO 64, aparecerá el 
icono E (

A 31). Si [Intervalo fijo automático] está seleccionado, se mostrará el valor 

máximo de P + la sensibilidad.

B

Observaciones sobre ISO 3200

• Si la opción [3200] está seleccionada en [Sensibilidad ISO], el tamaño de imagen se mostrará en rojo durante el 

disparo.

• Cuando la [Sensibilidad ISO] está fijada en [3200], el [Tamaño imagen] no puede establecerse en 

[F 4000×3000], [E 3264×2448], [I 3968×2232], [G 3968×2232] y [H 2992×2992]. Con estos ajustes de 
tamaño de imagen, al seleccionar [3200] para la [Sensibilidad ISO] se cambia automáticamente el ajuste 
del [Tamaño imagen] a [D 2592×1944]. Si se selecciona después cualquier opción que no sea [3200] en 
[Sensibilidad ISO], se restaurarán los ajustes del tamaño original.

• Con un ajuste de la [Sensibilidad ISO] de [3200], no estará disponible la opción [Multidisparo 16] (A 101) 

del modo disparo continuo. Con un ajuste [Continuo] de [Multidisparo 16], al seleccionar [3200] para la 
[Sensibilidad ISO] se cambiará el ajuste [Continuo] a [Individual]. El ajuste [Continuo] no varía aun cuando 
la [Sensibilidad ISO] esté ajustada con opciones que no sean [3200].

B

Observaciones sobre la velocidad de obturación

Si la opción [1600], [2000] o [3200] está seleccionada en [Sensibilidad ISO], la velocidad de obturación más 
baja disponible es de 2 segundo.

Automático (ajuste predeterminado)

La sensibilidad es ISO 64 en condiciones normales; cuando hay poca luz y el flash está 
apagado, la cámara lo compensa aumentando la sensibilidad ISO hasta un máximo 
equivalente a ISO 800. Si se utiliza un flash adicional (disponible por separado de Nikon) 
con la sensibilidad ajustada en [Automático], se aplicará una sensibilidad máxima de ISO 
400. En el modo M, la sensibilidad queda bloqueada a ISO 64.

Intervalo fijo automático

Seleccione el alcance al que la cámara ajustará automáticamente la sensibilidad ISO, en 
los modos P, S y A, de entre [ISO 64 - 100] (ajuste predeterminado), [ISO 64 - 200] o [ISO 64 
- 400]. La cámara no aumentará la sensibilidad por encima del valor máximo en el alcance 
seleccionado para conseguir un control eficaz de la cantidad de “grano” de las imágenes.
En el modo M, la sensibilidad queda bloqueada a ISO 64.

64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, 3200

La sensibilidad se bloqueará en el valor especificado.
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