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S

Control de sensibilidad 
ISO automático

Si se selecciona Activado para Ajustes sensibilidad ISO > Control auto. sensibil. 
ISO en el menú de disparo, la sensibilidad ISO será ajustada automáticamente si la 
exposición óptima no puede ser lograda con el valor seleccionado por el usuario (la 
sensibilidad ISO es ajustada adecuadamente cuando se utiliza el flash).

1

Seleccionar Control auto. sensibil. ISO.

Pulse el botón 

G y seleccione Ajustes de 

sensibilidad ISO en el menú de 
reproducción. Marque Control auto. 
sensibil. ISO y pulse 

2.

2

Seleccione Activado.

Marque Activado y pulse 

J (si Desactivado 

es seleccionado, la sensibilidad ISO 
permanecerá fija en el valor seleccionado 
por el usuario).

3

Establezca los ajustes.

El valor máximo para la sensibilidad ISO 
puede ser seleccionado utilizando 
Sensibilidad máxima (elija valores 
inferiores para prevenir la aparición de ruido 
en forma de pixeles brillantes aleatorios, 
neblina o líneas); el valor mínimo para la sensibilidad auto, ISO es ajustado 
automáticamente a ISO 100. En los modos P y A, la sensibilidad será ajustada 
únicamente si la subexposición fuese resultado de seleccionar la velocidad de 
obturación para Velocidad obturación mín. (

1

/

4000

–1 seg.; en los modos S y M, 

la sensibilidad será ajustada para una exposición opcional de la velocidad de 
obturación elegida por el usuario). Se utilizan velocidades de obturación más 
lentas sólo si no es posible obtener una exposición óptima con el valor de 
sensibilidad ISO seleccionado para Sensibilidad máxima. Si la sensibilidad ISO 
seleccionada por el usuario es superior al valor seleccionado para Sensibilidad 
máxima, se utilizará en su lugar el valor seleccionado para Sensibilidad 
máxima.

(Modos P, S, A y M únicamente)

Botón 

G
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