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Realización de una conexión SCSI

Si el ordenador admite SCSI, se puede lograr una transferencia
de datos a gran velocidad usando el cable SCSI SS-E300 opcio-
nal, que se puede adquirir a Nikon por separado. Esta sección
describe cómo introducir el número de identificación SCSI de la
cámara y cómo conectar la cámara a un ordenador usando el
cable SS-E300.

Introducción del número de identificación
SCSI de la cámara

Antes de conectar la COOLPIX 300 al ordenador usando el
cable SCSI opcional, hay que comprobar que los parámetros
SCSI de la cámara sean compatibles con los demás dispositivos
SCSI conectados al ordenador. Seleccionar INTERFACE en
la segunda página del menú de configuración de la COOLPIX
300. Aparecerá la ventana siguiente.

Usando el puntero, elegir un número de identificación para la
COOLPIX 300 que no interfiera con los demás dispositivos que
ya estén conectados a la cadena SCSI del ordenador. Como los
números de identificación «0» y «7» suelen estar asignados al
ordenador central o a uno de los controladores del ordenador,
se recomienda que el número de identificación de la cámara
esté entre «1» y «6» (en caso de ordenadores Macintosh, hay
que tener en cuenta que el «0» ya esta asignado al disco duro
interno, el «3» al controlador de CD-ROM y el «7» a la CPU
del ordenador).

✔ Advertencia: Elegir un número de identificación que haya
sido asignado a otro dispositivo impediría la comunicación entre la
COOLPIX 300 y el ordenador y podría provocar pérdida de datos
en el disco duro. Hay que cerciorarse de que el número elegido
para la COOLPIX 300 no esté ya asignado a otro dispositivo SCSI.

Una vez elegido un número de identificación SCSI para la
COOLPIX 300, usar el puntero para elegir la opción para el
terminador incorporado de la cámara. Como la COOLPIX 300
solo tiene un conector SCSI, la cámara será el último elemento
de la cadena SCSI. Por lo tanto, en la mayoría de los casos,
TERMINATOR debe estar en ON.

Observación: Para que los cambios en los parámetros SCSI
tengan efecto, hay que apagar la cámara y encenderla de nuevo.
Después de apagar la cámara, hay que esperar cuatro o cinco
segundos antes de volverla a encender. Al encender la cámara
otra vez, el nuevo número de identificación SCSI aparecerá entre
corchetes al lado de ID en la ventana.

Para anular cualquier cambio y volver al menú de configuración,
tocar CANCEL.

MENU SETUP I/F

« SCSI »

 ID [6]
 0 1 2 3
 4 5 6 7

 TERMINATOR ON OFF

1/2

Número de
identificación
SCSI actual
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