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b5: Zona ponderada central

Tenga en cuenta que, a no ser que se seleccione [Media], el 
diámetro se fija en 12 mm cuando se utiliza un objetivo sin CPU, 
sea cual sea el ajuste seleccionado para [Datos objet. sin CPU] del 
menú Configuración (pág. 218). Cuando se seleccione [Media], se 
utilizará la media de todo el encuadre tanto para los objetivos con 
CPU como los sin CPU.

b6: Ajuste fino óptimo exposic.

Utilice esta opción para ajustar con precisión el valor de la 
exposición que haya seleccionado la cámara. El ajuste preciso de 
la exposición se puede hacer por separado para cada método de 
medición desde +1 hasta –1 EV en pasos de 

1

/

6

EV.

1

Seleccione la 

Configuración 

personalizada b6.

Marque la Configuración 
personalizada b6 ([Ajuste fino 
óptimo exposic.]) y pulse 

2.

2

Seleccione [Sí].

Aparecerá el mensaje que se 
muestra a la derecha; marque 
[Sí] y pulse 

2 para continuar o 

seleccione [No] para salir sin 
modificar la exposición.

Cuando se calcula la exposición, la 
medición ponderada central asigna más 
valor al círculo del centro del encuadre. 
El diámetro (

φ) de este círculo se puede 

establecer en 8, 12, 15 o 20 mm o para la 
media del encuadre completo.

Opción

L

φ 8 mm

M

φ 12 mm 
(predeterminada)

N

φ 15 mm

O

φ 20 mm

P

Media
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