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Hacer fotografías—Exposición

Exposición

82

M: Manual

En el modo de exposición manual, el usuario controla la velocidad de obturación y la abertura.
La velocidad de obturación puede ajustarse entre 30 seg. y 

1

/

4.000

 de segundo, o bien puede

dejarse abierto el obturador indefinidamente para llevar a cabo una exposición prolongada
(

). La abertura puede ajustarse a cualquier valor comprendido entre los valores mínimo

y máximo del objetivo. Con el indicador analógico electrónico de la exposición del visor, se
puede ajustar la exposición según las condiciones de fotografiado y el trabajo en curso.

Para hacer fotografías en el modo manual:

1

Ajuste el dial de función a M.

Objetivos sin CPU

Si se acopla un objetivo sin CPU en el modo de exposición manual, 

 aparecerá en el

indicador de la abertura del panel de control y del visor. La abertura debe ajustarse manual-
mente con el anillo de aberturas del objetivo. No puede utilizarse el exposímetro de la cámara
y la exposición no aparecerá en el indicador analógico electrónico de la exposición.

Exposiciones prolongadas

Cuando se selecciona como velocidad de obturación 

, el obturador permanecerá abier-

to mientras se mantenga presionado el disparador. Tenga en cuenta que si el obturador
permanece abierto más de 

1

/

2

 seg. aproximadamente en cualquier ajuste, podría aparecer

“ruido” en forma de píxeles brillantes diseminados por la fotografía final.

4—Reducc. ruido (

 149)

Para reducir el ruido a velocidades de obturación de 

1

/

2

 de seg. o inferiores, seleccione Encen-

dido para el ajuste personalizado 4. Recuerde que esto aumenta el tiempo necesario para
procesar fotografías.

9—Pasos de EV (

 151)

Con esta opción se establece si los cambios en la velocidad de obturación y la abertura se
harán en incrementos de 

1

/

3

 de EV (ajuste por defecto) o de 

1

/

2

 EV.

13—Dial control (

 154)

Esta opción puede utilizarse para invertir las funciones de los diales de control principal y
secundario.
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