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S

*

	Variabler	för	nummer	och/eller	position,	finns	endast	på	vissa	

modeller.

TEMPERATURINDIKATOR 

*

:	 För	 att	 fastställa	 det	 kallaste	

området	i	kylen.
1.	 Kontrollera	att	indikatorn	visar	OK	(se	figur).

2.	 Om	 indikatorn	 är	 helt	 svart	 betyder	 det	 att	 temperaturen	 är	

för	hög:	Vrid	vredet	för	KYLENS	FUNKTION	till	ett	högre	läge	
(kallare)	 och	 vänta	 cirka	 10	 timmar	 tills	 temperaturen	 har	
stabiliserats.

3.	 Kontrollera	 indikatorn	 igen:	 Reglera	 på	 nytt	 om	 det	 är	

nödvändigt.	Om	stora	mängder	livsmedel	har	ställts	in	eller	om	
dörren	för	kylen	har	öppnats	ofta	är	det	normalt	att	indikatorn	
inte	visar	OK.	Vänta	minst	10	timmar	innan	vredet	för	KYLENS	
FUNKTION	vrids	till	ett	högre	läge.

FRESH BOX 

*

Den	nya	behållaren	för	att	bevara	kött,	fisk	och	ost	fräscha.	Om	
den	placeras	i	kylens	“nedre”	del	är	den	idealisk	för	kött	och	fisk;	
om	den	flyttas	till	den	“övre”	delen	är	den	perfekt	för	förvaring	av	
ost.	Om	den	inte	behövs	kan	den	lätt	dras	ut	ur	kylskåpet.

Använd frysen på bästa sätt

•		 Vrid	vredet	för	FRYSENS	FUNKTION	för	att	reglera	temperaturen	

(se	Beskrivning).

•		 Frys	 inte	 in	 livsmedel	 som	 håller	 på	 att	 tina	 eller	 har	 tinat.	

Sådana	livsmedel	måste	tillagas	för	att	konsumeras	(inom	24	
timmar).

•		 Färska	livsmedel	ska	inte	placeras	så	att	de	kommer	i	kontakt	

med	redan	infrysta	livsmedel.	Färska	livsmedel	ska	placeras	
i	 det	 övre	 utrymmet	 för	 INFRYSNING	 och	 FÖRVARING	 där	
temperaturen	sjunker	under	–18	°C	och	garanterar	en	snabb	
infrysning.

•		 För	att	frysa	in	mat	på	ett	korrekt	och	säkert	sätt	ska	funktionen	

SUPER	 FREEZE	 aktiveras	 24	 timmar	 innan	 maten	 sätts	 in.	
Efter	att	maten	har	satts	in	måste	funktionen	SUPER	FREEZE	
aktiveras	igen.	Sedan	stängs	funktionen	av	automatiskt	efter	
24	timmar.

•		 Lägg	aldrig	in	igenkorkade	eller	hermetiskt	tillslutna	glasflaskor	

i	frysen.	De	kan	gå	sönder.

•		 Max.	mängd	livsmedel	som	kan	frysas	in	dagligen	anges	på	

märkskylten	som	sitter	i	kylutrymmet	nedan	till	vänster	(t.ex.:	
4	kg/24h).

!	Undvik	att	öppna	dörren	under	infrysningen.
!	Vid	strömavbrott	eller	vid	fel	ska	dörren	för	frysen	inte	öppnas:	

På	detta	sätt	kan	kylda	och	frysta	livsmedel	förvaras	utan	problem	
under	cirka	9	-	14	timmar.
!	Placera	inte	livsmedel	eller	behållare	i	direkt	kontakt	med	den	

bakre	 kylväggen	 så	 att	 inte	 ventilationsöppningarna	 blockeras	
så	att	kondens	bildas.

Islåda Ice

3

.

De	är	placerade	i	den	övre	delen	av	lådorna	i	frysutrymmet	vilket	
är	ergonomiskt	bättre	samt	gör	de	lättare	att	göra	rent	(isen	är	inte	
längre	i	kontakt	med	livsmedlen)	och	ergonomi	(islådan	droppar	
inte	vid	påfyllningen).

1.	 Dra	islådan	uppåt	och	sedan	utåt.
	 Kontrollera	 att	 islådan	 är	 fullständigt	 tom	 och	 fyll	 den	 med	

vatten	genom	det	därtill	avsedda	hålet.

2.	 Var	försiktig	så	att	du	inte	fyller	över	den	markerade	nivån	(MAX.	

VATTENNIVÅ).	För	mycket	vatten	gör	det	svårt	att	tömma	ut	
isbitarna,	om	detta	sker,	vänta	tills	isen	tinar	och	töm	islådan).

3.	 Vrid	islådan	90°:	Tack	vare	principen	med	kommunicerande	

kärl	fylls	formarna	(se	figur).

4.	 Stäng	hålet	med	det	medlevererade	locket	och	sätt	tillbaka	

islådan	genom	att	låta	den	falla	ned	ovantill	i	sitt	därtill	avsedda	
säte.

5.	 När	isen	har	bildats	(det	tar	minst	8	timmar),	slå	islådan	mot	

en	hård	yta	och	blöt	utsidan	för	att	lossa	isbitarna.	Töm	sedan	
ut	isbitarna	ur	hålet.

WATER LEVEL

MAX

WA
TER LEVEL

MAX

WA
TER LEVEL

MAX

Dual led *

Den	nya	belysningen	med	dubbel	lysdiod	ger	tack	vare	sitt	diffusa	
kraftfulla	 ljus	 en	 tydlig	 översikt	 över	 innehållet	 i	 kylskåpet	 utan	
några	skuggade	områden.
Om	 det	 är	 nödvändigt	 att	 byta	 ut	 lysdioderna,	 kontakta	
serviceverkstaden.

Koppla från strömmen

Vid	rengöring	och	underhåll	ska	apparaten	kopplas	från	elnätet:
1.	 Ställ	vredet	för	FRYSENS	FUNKTION	i	läge	 .
2.	 Dra	ut	stickkontakten	ur	vägguttaget.

!	Om	du	inte	följer	denna	procedur	kan	larmet	lösa	ut:	Larmet	
beror	inte	på	någon	felfunktion.	För	att	återställa	normal	funktion	
räcker	det	med	att	vrida	vredet	för	FRYSENS	FUNKTION	till	önskat	
värde.	Koppla	från	apparaten	genom	att	följa	punkterna	1	och	2.

Rengör apparaten

•		 De	yttre	och	inre	delarna	samt	tätningslisten	av	gummi	kan	

rengöras	 med	 en	 svamp	 indränkt	 med	 ljummet	 vatten	 och	
natriumbikarbonat	eller	mild	tvål.	Använd	inte	lösningsmedel,	
slipmedel,	blekmedel	eller	ammoniak.

•		 De	utdragbara	tillbehören	kan	blötläggas	i	varmt	vatten	och	

tvål	eller	handdiskmedel.	Skölj	och	torka	dem	försiktigt.
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