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A.J. Antunes & Co.

P/N 1011079SPA Rev. A 03/12 

Transcribed from 1011079 Rev. C 02/11

mantenImIento

reemplazar el cartucho de ultrafiltro

nota: Siempre instale un elemento nuevo de carbón 

después de reemplazar el cartucho de ultrafiltro.

 1. Corte el agua al sistema cerrando la válvula de bola de 

entrada.

 2. Presione el botón 

fluSH [Lavado] para purgar el siste-

ma y aliviar presión. Repita varias veces para asegurar 

que se desocupe el tanque de permeado.

 3. Localice el tubo largo con gancho a la derecha y 

desconecte el extremo largo de la T empujando el col-

larín recto contra la cara del accesorio.

 4. Con el collarín empujado en su lugar, tire del tubo del 

accesorio con la mano derecha.

nota: puede salir agua del tubo al sacarlo.

nota: revise que haya suficiente espacio junto al siste-

ma para extraer el cartucho.

 5. Retire el aro a presión (Figura 8) del alojamiento del 

ultrafiltro. Agarre la orejeta levantada con un par de 

pinzas o alicates y tire hacia el centro de la tapa del 

extremo y para afuera. Debe desprenderse el aro a 

presión del surco.

 6. Retire la tapa del extremo, la junta tórica de la tapa del 

extremo y el cartucho (Figura 8) del alojamiento.

nota: Si no sale fácilmente el cartucho del alojamiento, 

retire la tapa del extremo opuesto para asistir durante el 

paso 5. 

 7. Inspeccione las juntas tóricas de la tapa del extremo 

grande y la junta tórica de la tapa del extremo en busca 

de cortes o marcas. Cambie lo necesario.

 8. Lubrique todas las juntas tóricas con un lubricante de 

silicona de calidad apta para alimentos. Aplique una 

capa ligera de lubricante al tubo central interior 

en ambos extremos del nuevo cartucho.

 9. Anote el número de serie del nuevo cartucho. El núme-

ro de serie del cartucho está grabado en un extremo 

del tubo exterior (por ejemplo: 05K 12013).

 10. Instale la junta tórica de la tapa del extremo en la tapa 

correspondiente e inserte la tapa del extremo grande 

en el extremo del nuevo cartucho. 

 11. Posicione el nuevo cartucho y la tapa del extremo en el 

alojamiento e insértelo suavemente en el alojamiento. 

 12. Presione la tapa del extremo en posición hasta que 

quede totalmente asentada y se vea el surco del aro 

a presión.

 13. Instale el aro a presión guiando primero el extremo sin 

orejeta dentro del surco, empujando hacia afuera y tra-

bajando alrededor del aro hasta que encaje en su sitio. 

nota: revise que el aro a presión quede totalmente 

asentado antes de hacer circular el agua.

 14. Reinstale el tubo que quitó en los Pasos 3 y 4. Revise 

que el tubo se empuje pasado la junta tórica.

nota: revise que el accesorio quede completamente 

insertado en el tubo pasado la junta tórica. una conexión 

suelta produce fugas en el punto de conexión.

 15. Enjuague el nuevo cartucho de ultrafiltro antes de 

poner el sistema nuevamente en servicio. Siga los pro-

cedimientos para 

enjuagar el cartucho de ultrafiltro 

e higienizar el sistema y las líneas indicados en la sec-

ción

 Instalación de este manual para llevar a cabo el 

cambio de cartucho.

 16. Cuando termine el enjuague, vuelva a presurizar el 

sistema.

figura 8. reemplazar el cartucho de ultrafiltro
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