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restablecer el programa del temporizador

Durante el funcionamiento normal, el sistema se lavará con-

forme al intervalo establecido. Es posible que el sistema se 

lave en momentos de alto consumo de agua. Si esto plantea 

un problema, puede restablecerse el controlador. Desenchufe 

la fuente de alimentación, espere 5 segundos y luego enchufe 

la fuente de alimentación. Cuando se restablezca la alimen-

tación al controlador, entrará automáticamente en Modo de 

lavado. El controlador empezará entonces a temporizar desde 

el punto en que se restablezca la alimentación dependiendo 

del intervalo seleccionado.

revise la precarga de aire del tanque de per-

meado

Se recomienda revisar la carga de aire del tanque de per-

meado cada seis meses.
Herramientas y suministros requeridos:
•	

Medidor	de	presión	del	aire,	rango	de	5‒40	psi	(0.3‒2.7	

bar) con conexión de válvula de llantas (válvula Schrader)

•	

Fuente de aire comprimido (bomba manual de llanta de 

bicicleta o compresor de aire)

 1. Despresurice el sistema cerrando las válvulas de 

entrada y salida y abriendo la válvula de enjuague. 

Asegúrese de confirmar que el tanque de permeado 

esté totalmente drenado.

 2. Destornille la tapa protectora de la válvula de aire en 

el tanque.

 3. Use el medidor de presión para revisar la presión de 

precarga del tanque. 

nota: Si sale agua de la válvula de aire, se ha roto el 

depósito de membrana del tanque y debe cambiarse el 

tanque.
 4. El tanque de permeado debe tener una presión de 10 psi.
 

 a. Para agregar presión al tanque de permeado, use 

una bomba manual para llantas de bicicleta u otra 

fuente de aire comprimido.

 

 b. Para liberar presión del tanque de permeado, presione 

el pasador central en la válvula de entrada de aire.

 5. Una vez que el tanque de permeado esté a 10 psi, 

vuelva a poner la tapa protectora en la válvula de aire.

 6. Presurice el sistema cerrando la válvula de enjuague y 

abriendo las válvulas de entrada y salida.

Cambiar el intervalo seleccionado

Intervalo de 

lavado

Botón

tiempo de 

espera

Botón 

led

lavado 

led

15 minutos

A

10 segundos

Enc

Enc

30 minutos

B

10 segundos

Enc

Enc

45 minutos

C

10 segundos

Enc

Enc

1 hora

A

5 segundos

Enc

Apag

4 horas

B

5 segundos

Enc

Apag

6 horas

C

5 segundos

Enc

Apag

12 horas

D

5 segundos

Enc

Apag

24 horas

D

10 segundos

Enc

Enc

preCauCIón

Cambiar el intervalo de flujo puede hacer que se 

obstruya prematuramente el ultrafiltro y puede anular la 

garantía. Consulte con la fábrica para obtener más infor-

mación.

preCauCIón

la precarga de aire debe revisarse y ajustarse solo bajo 

presión cero del sistema. el sistema debe despresuri-

zarse antes de revisar la precarga del tanque. no ajuste 

la precarga de aire del tanque con el sistema bajo pre-

sión.

preCauCIón

tenga cuidado al agregar aire al tanque. no agregue 

demasiada presión de aire al tanque.

Aunque no se recomienda hacerlo, puede cambiarse el intervalo 

seleccionado en el controlador universal de impulsos. Si hay que 

cambiar la selección, use el diagrama a continuación. Presione 

y mantenga así el botón correspondiente. Después de 5 segun-

dos, se activará el botón LED. Después de 10 segundos, se 

activará también el botón LED de Lavado.

figura 12. Controlador universal de impulsos

mantenImIento (continuación)
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