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11.3 Ajustes de la antena
En este menú puede fijar los parámetros de funcionamiento detallados de los satélites
anteriormente definidos, en función de la instalación de antena que posea. Seleccione el

satélite apretando los botones de flecha izquierda/derecha. Dispone únicamente de los satélites
marcados en el listado de satélites. A continuación, seleccione el tipo del convertidor

(normalmente no se debe modificar esta opción y se aconseja marcar el tipo universal). Si
posee un conmutador para más de un satélite, indique su puerto. En función del tipo del

conmutador, se tratará de las opciones DiSEqC 1.0 ó DiSEqC 1.1 (no debe activarlas
simultáneamente).

El ajuste correcto de la antena queda reflejado en las barras de estado de fuerza y calidad de la
señal. Ambas barras deberán indicar un valor superior al 80% para que la sintonización de

canales no sufra interferencias. Al comprobar los ajustes de fuerza y calidad de la señal,
emplee la opción “transpondedor” para modificar la frecuencia y averiguar si cada una de las

polarizaciones V y H funciona correctamente.

Confirme los ajustes pulsando BACK.

En caso de seleccionar la conexión de antena con posicionador, el menú de ajustes tendrá un
formato diferente. Dispondrá de dos estándares de posicionador: USALS o DiSEqC 1.2. Se

recomienda emplear los posicionadores USALS, para los cuales se requiere tan sólo indicar la
latitud y longitud geográfica correcta.
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