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Z dwoma tylnymi głośnikami 
dookólnymi (Kąt 

B powinien być 

taki sam)

x Pomiar CENTER 

xx

 meter 

(Odległość centralnego głośnika)

Początkowe nastawienie: 3.0 meter
Umożliwia nastawienie odległości od pozycji 
słuchania do centralnego głośnika. Możesz 
wyregulować tę odległość w zakresie od 1,0 
metra do 7,0 metrów, w odstępach 0,1 m.

x Pomiar SURROUND 

xx

 meter 

(Odległość dookólnego głośnika)

Początkowe nastawienie: 3.0 meter
Umożliwia nastawienie odległości od pozycji 
słuchania do dookólnych głośników. Możesz 
wyregulować tę odległość w zakresie od 1,0 
metra do 7,0 metrów, w odstępach 0,1 m.
Jeżeli dookólne głośniki nie są umieszczone w 
jednakowej odległości od pozycji słuchania, 
nastaw odległość od tego głośnika, który jest 
bliżej.

x Pomiar SURR BACK 

xx

 meter 

(Odległość dookólnego tylnego 
głośnika)

Początkowe nastawienie: 3.0 meter
Umożliwia nastawienie odległości od pozycji 
słuchania do tylnego dookólnego głośnika. 
Możesz wyregulować tę odległość w zakresie od 
1,0 metra do 7,0 metrów, w odstępach 0,1 m.
Jeżeli tylne głośniki dookólne nie są 
umieszczone w jednakowej odległości od pozycji 
słuchania, nastaw odległość od tego głośnika, 
który jest bliżej.

x Pomiar SUB WOOFER 

xx

 meter 

(Odległość subwoofera)

Początkowe nastawienie: 3.0 meter
Umożliwia nastawienie odległości od pozycji 
słuchania do subwoofera. 

Możesz wyregulować tę odległość w zakresie od 
1,0 metra do 7,0 metrów, w odstępach 0,1 m.

Wskazówka

Odległość pomiędzy głośnikiem centralnym i 
pozycją odsłuchu 

B nie może być krótsza o 

więcej niż 1,5 m od odległości między pozycją 
odsłuchu i głośnikiem przednim 

A. Umieść 

głośniki tak, aby różnica w długości 

B na 

rysunku poniżej była nie więcej niż o 1,5 m 
krótsza niż długość 

A. 

Przykład: Nastaw odległość 

B na 4,5 m lub 

więcej, gdy odległość 

A wynosi 6 m.

Także odległość pomiędzy głośnikami 
dookólnymi/tylnymi głośnikami dookólnymi i 
pozycją odsłuchu 

C nie może być więcej niżo 

4,5 m krótsza niż odległość pomiędzy pozycją 
odsłuchu i głośnikami przednimi 

A. Umieść 

głośniki tak, aby różnica w długości 

C na 

rysunku poniżej była nie więcej niż o 4,5 m 
krótsza niż długość 

A.

Przykład: Wyreguluj odległość 

C na 1,5 m lub 

dłuższą, gdy odległość 

A wynosi 6 m.

Jest to ważne, bo niewłaściwe umieszczenie 
głośnika nie sprzyja czerpaniu przyjemności z 
dźwięku dookólnego. Zauważ, że umieszczenie 
głośników bliżej niż jest to wymagane będzie 
przyczyną opóźnienia w wyprowadzaniu 
dźwięku z tego głośnika. Inaczej mówiąc, głośnik 
będzie brzmiał, jak gdyby był odsunięty dalej.

Aby wykonać zaawansowane 
ustawienia głośników

Użyj menu CUSTOMIZE i nastaw 
„MENU EXPAND” na „ON”. Umożliwia 
to zaawansowane ustawienia, włączając 
pozycjonowanie. Szczegółowe informacje 
o „MENU EXPAND”, zobacz strona 69. 
Szczegółowe informacje o tym, jak 
nastawić opcje, zobacz strona 107.
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