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Al activar la transmisión inalámbrica, el 
indicador PAIRING del amplificador de 
sonido envolvente se enciende.
Para cancelar el emparejamiento, 
seleccione [Cancelar].

Nota

• Realice el emparejamiento en los minutos 

posteriores a la realización del paso 9. Si no lo 
hace, aparecerá en la pantalla el mensaje [Error 
de emparejamiento. ¿Desea volver a 
intentarlo?]. Para continuar con el 
emparejamiento, seleccione [Aceptar] y pulse 

. Después, vuelva a comenzar desde el Paso 

8. Para cancelar el emparejamiento, seleccione 
[Cancelar].

Para cancelar el emparejamiento

Cambie los ID de la unidad principal y de la 
unidad secundaria (página 48).

Puede comprobar el estado de S-AIR como, por 
ejemplo, el ajuste de S-AIR ID o la información 
de emparejamiento.

1

Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del 
televisor.

2

Pulse 

C/c para seleccionar 

 [Configurar].

3

Pulse 

X/x para seleccionar [Ajustes del 

sistema] y, a continuación, pulse 

.

4

Pulse 

X/x para seleccionar [Ajustes 

S-AIR] y, a continuación, pulse 

.

Aparece la pantalla [Ajustes S-AIR].
El identificador S-AIR de la unidad 
aparecerá en la línea [Información]. 
Cuando la unidad esté emparejada, 
[Emparejamiento] aparecerá después del 
identificador.

5

Pulse RETURN.

El sistema vuelve a la pantalla anterior.

Si utiliza varios sistemas inalámbricos, por 
ejemplo, una LAN inalámbrica o Bluetooth, es 
posible que la transmisión de las señales S-AIR 
u otras señales inalámbricas se vuelva inestable. 
En este caso, puede cambiar el siguiente ajuste 
de [Cambio RF] para mejorar la transmisión.

1

Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del 
televisor.

2

Pulse 

C/c para seleccionar 

 [Configurar].

3

Pulse 

X/x para seleccionar [Ajustes del 

sistema] y, a continuación, pulse 

.

4

Pulse 

X/x para seleccionar [Ajustes 

S-AIR] y, a continuación, pulse 

.

Aparece la pantalla [Ajustes S-AIR].

5

Pulse 

X/x para seleccionar [Cambio 

RF] y, a continuación, pulse 

.

6

Pulse 

X/x para seleccionar el ajuste 

deseado y, a continuación, pulse 

.

• [Auto]: por lo general, seleccione esta 

opción. El sistema cambia [Cambio RF] a 
[Sí] o [No] automáticamente.

• [Sí]: el sistema transmite el sonido 

mediante la búsqueda del mejor canal para 
la transmisión.

• [No]: el sistema transmite el sonido 

mediante la fijación del canal para la 
transmisión.

7

Pulse .

El ajuste se ha realizado.

8

Si ajusta [Cambio RF] en [No], 
seleccione el ID para que la 
transmisión inalámbrica sea lo más 
estable posible (página 48).

Comprobación del estado de 
S-AIR de la unidad

Si la transmisión inalámbrica 
es inestable

En el amplificador de sonido envolvente
En el receptor S-AIR
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