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Potwierdzenie
zakończenia instalacji

Należy sprawdzić następujące
punkty.

•

Czy cztery górne haki wieszaka mocującego
są wystarczająco mocno przymocowane do
dwóch elementów kotwiących na płycie.

•

Czy przewody nie są poskręcane lub
przytrzaśnięcie.

•

Czy wszystkie śruby mocujące (+B6 

×

 L20, w

zestawie) są mocno dokręcone.

OSTRZEŻENIE

W przypadku niepełnej instalacji urządzenie może
spaść, powodując obrażenia ciała lub uszkodzenie
produktu. Także niewłaściwe umiejscowienie przewodu
zasilania itp. może być przyczyną pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym w wyniku zwarcia.
Należy upewnić się, że instalacja została zakończona w
celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Sprawdzanie
funkcjonowania
głośnika
niskotonowego

Niniejszy uchwyt ścienny jest wyposażony w
głośnik niskotonowy. Po zainstalowaniu Wieszak
mocujący (z telewizorem) na płycie należy
włączyć telewizor i sprawdzić, czy głośnik
niskotonowy działa poprawnie. Jeśli telewizor
nie został prawidłowo zainstalowany na
wieszaku mocującym, głośnik niskotonowy nie
będzie działał.

Uwaga

W zależności od pomieszczenia, w którym
instalowany jest uchwyt ścienny, głośnik
niskotonowy może generować silny dźwięk o
niskich częstotliwościach. Jeśli dźwięk basu jest
zbyt silny, należy dostosować jakość dźwięku do
własnych potrzeb w ustawieniach poziomu
głośnika niskotonowego w opcji menu telewizora.
Więcej informacji na temat regulacji jakości
dźwięku znajduje się w instrukcji obsługi
telewizora.

4

Strona prawa

Śruby
(+B6 

×

 L20, w zestawie)
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