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Sección del amplificador

Modelos para Europa y Rusia:

Potencia de salida DIN (nominal):

3,6 + 3,6 W (4 ohm a 
1 kHz, DIN)

Salida de potencia eficaz RMS continua (referencia):

5 + 5 W (4 ohm a 1 kHz, 
10% de distorsión 
armónica total)

Salida de potencia musical (referencia):

8 + 8 W (4 ohm a 1 kHz, 
10% de distorsión 
armónica total)

Otros modelos:
Lo siguiente medido a ca120 V, 220 V, 240 V, 
50/60 Hz
Potencia de salida DIN (nominal):

3,6 + 3,6 W
(4 ohm a 1 kHz, DIN)

Salida de potencia eficaz RMS continua (referencia):

5 + 5 W
(4 ohm a 1 kHz, 10% de 
distorsión armónica total)

Entradas
MIC (minitoma monofónica):

sensibilidad 1,5 mV, 
impedancia 10 kiloohm

Salidas
VIDEO OUT (toma fono):

nivel de salida máximo 
1 Vp-p, desbalanceada, 
sincronización negativa, 
impedancia de carga de 
75 ohm

S VIDEO OUT (toma mini DIN/4 pines):

Y: 1 Vp-p, desbalanceada, 
sincronización negativa,
C: 0,286 Vp-p, impedancia 
de carga de 75 ohm

COMPONENT VIDEO OUT:

Y: 1 Vp-p, 75 ohm
P

B

, P

R

: 0,7 Vp-p, 75 ohm

DIGITAL OUT (OPTICAL) (Toma cuadrada de 
conector óptico, panel trasero)
Longitud de onda

660 nm

PHONES (minitoma estéreo):

acepta auriculares de 
8 ohm o más

SPEAKER:

acepta impedancia de 
4 ohm

Sección del reproductor de disco

Sistema

Sistema de discos 
compactos y audio y vídeo 
digital

Láser

Propiedades del diodo 
láser
• Duración de la emisión: 

Continua

• Salida láser*: 

Menos de 1 000μW

* Esta salida es el valor 

medido a una distancia 
de 200 mm de la 
superficie de la lente del 
objetivo del bloque del 
captador óptico con una 
apertura de 7 mm. 

De semiconductor 
(DVD: 

λ=650 nm, 

CD: 

λ=790 nm)

Respuesta de frecuencia

DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±1 dB)

Sección de la platina de casete

Sistema de grabación

4-pistas 2-canales estéreo

Sección del sintonizador

FM estéreo, sintonizador superheterodino FM/AM
Sección del sintonizador de FM
Gama de sintonía

87,5 – 108,0 MHz 
(pasos de 50 kHz)

Antena

Antena de FM de cable

Terminales de antena

75 ohm desequilibrada

Frecuencia intermedia

10,7 MHz 

Sección del sintonizador de AM
Gama de sintonía
Modelo para Canadá:

530 – 1 710 kHz 

Otros modelos:

531 – 1 602 kHz

Antena

Antena de AM de cuadro

Terminales de antena

Terminal para antena 
exterior

Frecuencia intermedia

450 kHz

Especificaciones
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