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Section amplificateur

Modèles européen et russe :

Puissance de sortie DIN (nominale) :

3,6 + 3,6 watts 
(4 ohms à 1 kHz, DIN)

Puissance de sortie efficace en continu (référence) :

5 + 5 watts 
(4 ohms à 1 kHz, 10 % 
DHT)

Puissance de sortie musicale (référence) :

8 + 8 watts 
(4 ohms à 1 kHz, 10 % 
DHT)

Autres modèles :
Valeur suivante mesurée à 120 V, 220 V, 240 V CA, 
50/60 Hz
Puissance de sortie DIN (nominale) :

3,6 + 3,6 watts
(4 ohms à 1 kHz, DIN)

Puissance de sortie efficace en continu (référence) :

5 + 5 watts 
(4 ohms à 1 kHz, 10 % 
DHT)

Entrées
MIC (mini-fiche mono) :

sensibilité 1,5 mV, 
impédance 10 kilohms

Sorties
VIDEO OUT (prises CINCH) :

niveau de sortie maximum 
1 Vc-c, asymétrique, sync 
négative, impédance de 
charge 75 ohms

S VIDEO OUT (prise 4-broches/mini-DIN) :

Y : 1 Vc-c, asymétrique, 
sync négative, 
C : 0,286 Vc-c, impédance 
de charge 75 ohms

COMPONENT VIDEO OUT :

Y: 1 Vc-c, 75 ohms
P

B

, P

R

: 0,7 Vc-c, 75 ohms

DIGITAL OUT (OPTICAL) (Prise à connecteur 
optique carré, panneau arrière)
Longueur d’onde

660 nm

PHONES (mini-jack stéréo) :

accepte des casques de 
8 ohms ou plus

SPEAKER :

accepte des impédances de 
4 ohms

Section lecteur de disque

Système

audio et vidéo numérique 
et disque compact

Laser

Propriétés des diodes laser
• Durée d’émission : 

continue

• Sortie du laser* : 

Moins de 1 000 μW

* Cette sortie est la valeur 

mesurée à une distance 
de 200 mm de la surface 
de l’objectif sur le bloc 
capteur optique avec une 
ouverture de 7 mm. 

Laser à semi conducteur 
(DVD : 

λ = 650 nm, 

CD : 

λ = 790 nm)

Réponse en fréquence

DVD (PCM 48 kHz) : 
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD : 2 Hz – 20 kHz 
(±1 dB)

Section platine-cassette

Système d’enregistrement 4 pistes, 2 canaux stéréo

Section tuner

Tuner FM stéréo, superhétérodyne FM/AM
Section tuner FM
Plage d’accord

87,5 – 108,0 MHz 
(pas de 50 kHz)

Antenne

Antenne à fil FM

Bornes d’antenne

75 ohms, asymétrique

Fréquence intermédiaire

10,7 MHz 

Section tuner AM
Plage d’accord
Modèle pour le Canada :

530 – 1 710 kHz

Autres modèles :

531 – 1 602 kHz

Antenne

Antenne-cadre AM

Bornes d’antenne

Borne d’antenne extérieure

Fréquence intermédiaire

450 kHz

Spécifications
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