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Especificaciones

Sistema

Audio digital de discos compactos

Propiedades del diodo láser

Material: GaAlAs
Longitud de onda: 

λ

 = 780 nm

Duración de la emisión: Continua
Salida láser: Inferior a 44,6 µW
(Esta salida es el valor medido a una distancia
de 200 mm. de la superficie de la lente objetiva
del bloque de recogida óptica con una apertura
de 7 mm.)

Conversión D-A

Control tiempo-eje de cuarzo de 1 bit

Respuesta de frecuencia

20 - 20 000 Hz 

+1

–2

 

dB (medido por JEITA CP-

307)

Salida (con nivel de entrada de 4,5 V)

Salida de línea (minitoma estéreo)

Nivel de salida de 0,7 V rms a 47 k

Ω

Impedancia de carga recomendada superior a
10 k

Ω

Auriculares normales (minitoma estéreo)

Aprox. 5 mW + Aprox. 5 mW a 16 

Ω

(Aprox. 0,5 mW + Aprox. 0,5 mW a 16 

Ω

)*

*Para los clientes en Francia

Requisitos de alimentación

Con respecto al código de zona del modelo
adquirido, consulte la parte superior
izquierda del código de barras del paquete.

• Dos pilas recargables Sony NC-WMAA:

2,4 V cc

• Pilas recargables Sony NH-WM2AA:

2,4 V cc

• Dos pilas LR6 (tamaño AA): 3 V cc

• Adaptador de alimentación de ca (toma DC

IN 4.5 V):
Modelo U2/U/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
ca 120 V, 60 Hz
Modelo CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: ca 220 - 230 V,
50/60 Hz
Modelo CEK/3CE7: ca 230 - 240 V, 50 Hz
Modelo AU2: ca 240 V, 50 Hz
Modelo JE.W/E33/EA3/KR4: ca 100 - 240 V,
50/60 Hz
Modelo HK2: ca 220 V, 50/60 Hz
Modelo AR1/CNA: ca 220 V, 50 Hz

Duración de las pilas* (horas
aproximadas)

(Si emplea el reproductor de CD sobre una
superficie plana y estable.)
El tiempo de reproducción varía en función de
cómo utilice el reproductor de CD.

Si utiliza

Función G-PROTECTION
activada

desactivada

Dos NC-WMAA

12

10

(cargadas durante
unas 3 horas**)

NH-WM2AA

25

22

(cargadas durante
unas 5 horas**)

Dos pilas alcalinas

48

38

Sony LR6(SG)
(producido en Japón)

* Valor medido por el estándar de la JEITA (Japan

Electronics and Information Technology
Industries Association).

** El tiempo de carga varía en función de cómo

utilice la pila recargable.

Temperatura de empleo

5°C - 35°C

Dimensiones (an/al/prf) (partes y
controles salientes excluidos)

Aprox. 135,5 

Ч

 29,2 

Ч

 137,4 mm

Peso (accesorios excluidos)

Aprox. 185 g

Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin
previo aviso.
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