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Mac 

LAN inalámbrica 

Paso 2: Conexión por primera vez 

Notas 

 

• Cuando conecte esta unidad (WG-C10) a un ordenador 

mediante LAN inalámbrica, la conexión de Internet del 
ordenador se desconectará.

 

• Para conectarse a Internet, consulte la Guía de ayuda.

 

• Si ya había establecido la seguridad de esta unidad, tendrá 

que introducir su contraseña cuando se conecte a su 
ordenador por primera vez. En este caso, no tendrá que 
realizar el Paso 3 ni el Paso 4.

1 Conecte la alimentación de esta unidad. 

Verde, parpadeando

2 Conecte su ordenador a la LAN inalámbrica 

 Haga clic en 

 de la barra de menús de la parte superior 

derecha de la pantalla.

 Seleccione WG-C10-xxxxxx*. Escriba su contraseña en la 

forma requerida y haga clic en [Acceder].

* “xxxxxx” son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC. 

Compruebe la dirección MAC en “Identificación de los 
componentes” de esta Guía de inicio rápido.

3 Confirme la conexión. 

Después de haber hecho clic en 

 en 

 arriba, compruebe 

que “

 WG-C10-xxxxxx” esté visualizándose en la pantalla.

Notas 

 

• Dependiendo del entorno operativo, es posible que esta unidad 

tarde cierto tiempo en conectarse al ordenador.

Paso 3: Configuración de seguridad 

Compruebe que la configuración proxy del explorador Web no 
esté establecida. Si lo está, cancélela realizando la configuración 
siguiente.

1 Escriba la dirección en la barra de 

direcciones de Safari. 

http://192.168.40.1:8080/

2 Se visualizará la pantalla de configuración de 

seguridad. Seleccione [WPA2] en la pantalla. 

3 Introduzca una contraseña personal de 8 

números o letras por lo menos. 

4 Reintroduzca su contraseña para confirmarla 

y seleccione [Aceptar] (OK).

5 Cuando establezca su contraseña, la 

conexión LAN inalámbrica se desconectará. 

Vaya a la configuración siguiente del Paso 4.

Paso 4: Reconexión a la LAN inalámbrica 

1 Conecte esta unidad. 

 Haga clic en 

 de la barra de menús de la parte superior 

derecha de la pantalla.

 Seleccione WG-C10-xxxxxx*. Escriba su contraseña en la 

forma requerida y haga clic en [Acceder].

* “xxxxxx” son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC. 

Compruebe la dirección MAC en “Identificación de los 
componentes” de esta Guía de inicio rápido.

2 Introduzca su contraseña. 

Introduzca la contraseña establecida en el Paso 3 en la forma 
requerida.
Esta unidad se conectará ahora.

A partir de ahora, no necesitará introducir la contraseña 
cuando se conecte a un dispositivo configurado para esta 
unidad.

Si ocurre un error de autenticación: 

La contraseña puede ser errónea.

Si olvidó su contraseña: 

Mantenga pulsado el interruptor RESET (reposición) 
durante unos 10 segundos para volver a la condición 
predeterminada en la fábrica. Después, vuelva a establecer 
la contraseña desde el Paso 3.

Mac 

LAN inalámbrica 

Acceso 

Para conectarse a una tarjeta de memoria 

1 Inserte la tarjeta de memoria en esta unidad. 
2 Conecte esta unidad a su ordenador 

mediante una LAN inalámbrica. 

3 Seleccione [Ir] 

 [Conectarse al servidor...]. 

Introduzca “smb://192.168.40.1” como 
la dirección del servidor y haga clic en 
[Conectar].

4 Seleccione [Invitado] (Guest) 

 [Conectar] 

(Connect). 

5 Haga doble clic en [MEMORY CARD] como el 

volumen para montar. 

En el escritorio se visualizará el icono de la unidad MEMORY 
CARD. Ahora podrá leer/escribir archivos de/en la tarjeta de 
memoria.

Cancelación de la configuración proxy 

1 Inicie Safari y después seleccione [Safari] 

 

[Preferencias...]. Haga clic en [Avanzado]. 

2 Haga clic en [Cambiar ajustes...]. 

Se abrirá el panel [Red] (Network).

3 Desmarque [Proxy de web (HTTP)] (Web 

Proxy (HTTP)) y después haga clic en 
[Aceptar]. 

Restablecimiento de la configuración 

proxy 

 

• Marque [Proxy de web (HTTP)] (Web Proxy (HTTP)) y revierta la 

configuración correspondiente.

Otros 

Cómo alimentar otros dispositivos

1 Conecte el cable USB* suministrado al 

dispositivo que desee alimentar.

* Para la conexión a un dispositivo iOS, utilice el cable especial 

suministrado cuando adquirió tal dispositivo.

Antes de suministrar alimentación 

 

• Conecte la alimentación de esta unidad.

 

• Compruebe que el nivel de batería restante de esta unidad 

sea suficiente.

Suministro de alimentación 

 

• La salida de esta unidad es de 500 mA como máximo. 

Si la salida sobrepasa 500 mA mientras esté 
suministrándose alimentación, una función de seguridad 
desconectará el suministro de alimentación.

2 Conecte el otro extremo del cable USB al 

puerto USB A de esta unidad.

* Para la lista de dispositivos que admiten suministro de 

alimentación, consulte el manual en línea. 
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/es/

Desconexión de la alimentación 

1 Mantenga pulsado el botón 

(alimentación) (durante 3 segundos o más).

La lámpara indicadora de 
LAN inalámbrica y la lámpara 
indicadora de batería se 
apagarán.

Nota 

No desconecte la alimentación de esta unidad durante la 
transferencia de datos.

Marcas comerciales y registradas 

 

• Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales 

registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en 
Estados Unidos y/u otros países.

 

• Apple y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., 

registradas en Estados Unidos y en otros países.

Otros nombres de productos, nombres comerciales, nombres de 
servicios, etc., utilizados en este manual son marcas comerciales 
o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías u 
organizaciones.
En este documento no se muestran las marcas ™ ni ®.

Para conectarse a un dispositivo USB 

1 Conecte esta unidad al dispositivo USB. 
2 Conecte esta unidad a su ordenador 

mediante una LAN inalámbrica. 

3 Seleccione [Ir] 

 [Conectarse al servidor...]. 

Introduzca “smb://192.168.40.1” como 
la dirección del servidor y haga clic en 
[Conectar].

4 Seleccione [Invitado] (Guest) 

 [Conectar] 

(Connect). 

5 Haga doble clic en [USB] como el volumen 

para montar. 

En el escritorio se visualizará el icono de la unidad USB. Ahora 
podrá leer/escribir archivos de/en el dispositivo USB.
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