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Especificaciones

Sección del amplificador

Modelo para Canadá:

Salida de potencia RMS continua (referencia)

5 + 5 W
(4 

Ω

 a 1 kHz, 10% de

distorsión armónica total)

Modelo para Europa:

Salida de potencia DIN (nominal)

4,5 + 4,5 W
(4 

Ω

 a 1 kHz, DIN)

Salida de potencia RMS continua (referencia)

5 + 5 W
(4 

Ω

 a 1 kHz, 10% de

distorsión armónica total)

Salida de potencia musical (referencia)

13 + 13 W

Otros modelos:

Lo siguiente se ha medido a ca 230 V, 50/60 Hz
Salida de potencia DIN (nominal)

4,5 + 4,5 W
(4 

Ω

 a 1 kHz, DIN)

Salida de potencia RMS continua (referencia)

5 + 5 W
(4 

Ω

 a 1 kHz, 10% de

distorsión armónica total)

Salidas
PHONES :

Acepta auriculares de 8 

Ω

(minitoma estéreo)

o más

SPEAKER:

Acepta impedancia de 4 a
16 

Ω

Sección del reproductor de CD

Sistema

Sistema de audio digital y
discos compactos

Láser

Semiconductor
(

λ

 =780 nm)

Duración de la emisión:
continua

Respuesta de frecuencia

20 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)

Sección del reproductor de cintas

Sistema de grabación

4 pistas y 2 canales
estéreo

Respuesta de frecuencia

50 - 13 000 Hz (±3 dB),
con casetes Sony TYPE I

Fluctuación y trémolo

±0,15% W.Peak (IEC)
0,1% W.RMS (NAB)
±0,2% W.Peak (DIN)

Sección del sintonizador

Sintonizador superheterodino de FM/AM, FM estéreo

Sección del sintonizador de FM

Margen de sintonización

87,5 - 108,0 MHz

Antena

Antena de cable de FM

Frecuencia intermedia

10,7 MHz

Sección del sintonizador de AM

Margen de sintonización
Modelo panamericano:

530 - 1 710 kHz
(con el intervalo ajustado
en 10 kHz)
531 - 1 602 kHz
(con el intervalo ajustado
en 9 kHz)

Modelo para Europa:

531 - 1 602 kHz
(con el intervalo ajustado
en 9 kHz)

Otros modelos:

531 - 1 602 kHz
(con el intervalo ajustado
en 9 kHz)
530 - 1 710 kHz
(con el intervalo ajustado
en 10 kHz)

Antena

Antena de barra de ferrita
incorporada

Frecuencia intermedia

450 kHz

Altavoz

Sistema de altavoces

Tipo reflejo de graves

Unidades de altavoz

Gama completa de 10 cm,
tipo cónico

Impedancia nominal

4 

Ω

Dimensiones (an/al/prf)

Aprox. 145 

Ч

 238 

Ч

171 mm

Peso

Aprox. 1,4 kg netos por
altavoz

continúa
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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