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Usted podrá programar el amplificador para que 
su alimentación se desconecte a la hora 
especificada.

Presione repetidamente SLEEP mientras la 
alimentación esté conectada.

Cada vez que seleccione o presione SLEEP, la 
visualización cambiará cíclicamente de la forma 
siguiente:
2:00:00 

t 1:30:00 t 1:00:00 t 0:30:00 t 

OFF
Mientras esté utilizando el cronodesconectador, 
en el visualizador estará encendido “SLEEP”.

Sugerencia

Para comprobar el tiempo restante antes de que se 
desconecte la alimentación, presione SLEEP mientras 
la alimentación esté conectada. El tiempo restante 
aparecerá en el visualizador.

Este amplificador le permitirá cambiar entre 3 
diferentes configuraciones de altavoces 
perimétricos (A, B, y A+B). Hay dos juegos de 
terminales para altavoces perimétricos (A y B). 
Los terminales SPEAKERS SURROUND A 
son para la operación estándar con 7.1 canales. 
Utilice los terminales SPEAKERS 
SURROUND B para conectar altavoces 
perimétricos adicionales para utilizarlos en un 
sistema separado de 5.1 canales 
(independientemente del sistema de 7.1 
canales), o como altavoces adicionales para 
convertir el sistema de 7.1 canales en un sistema 
de 9.1 canales.

Utilización solamente de los altavoces 
conectados a los terminales SPEAKERS 
SURROUND A

Éste es un sistema de altavoces estándar para 
utilizarse con películas y discos Super Audio 
CD.

Utilización de los altavoces conectados 
a los terminales SPEAKERS SURROUND 
B

Usted podrá crear dos sistemas perimétricos 
separados, uno de 7.1 canales para películas y 
otro de 5.1 canales para discos Super Audio CD. 
En este caso, conecte los altavoces perimétricos 
para películas a los terminales SPEAKERS 
SURROUND A y conecte los altavoces 
perimétricos para música a los terminales 
SPEAKERS SURROUND B. Esto será muy útil 
si usted escucha principalmente discos Super 
Audio CD, pero también desea disfrutar del 
escenario acústico semejante al de una sala de 
cine para películas.

Utilización del 
cronodesconectador

Selección del sistema de 
altavoces

continúa
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