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Especificaciones

Sección del amplificador

(LBT-LX8)
Lo siguiente se ha medido con ca de 120/220/
240 V, 50 Hz
Salida de potencia DIN(Valor nominal)

240 + 240 W
(4 ohm a 1 kHz, DIN)

Salida de potencia RMS continua (Referencia)

300 + 300 W
(4 ohm a 1 kHz, 10% de
distorsión armónica total)

(LBT-LX6)
Lo siguiente se ha medido con ca de 120/220/
240 V, 50 Hz
Salida de potencia DIN (Valor nominal)

150 + 150 W
(6 ohm a 1 kHz, DIN)

Salida de potencia RMS continua (Referencia)

200 + 200 W
(6 ohm a 1 kHz, 10% de
distorsión armónica total)

Entradas
DJ MIX IN* (tomas fonográficas):

sensibilidad de 250 mV,
impedancia de
47 kiloohm

GUITAR IN (toma fonográfica):

sensibilidad de 75 mV,
impedancia de
470 kiloohm

PHONO IN (tomas fonográficas):

sensibilidad de 3 mV,
impedancia de
47 kiloohm

MIX MIC (toma fonográfica):

sensibilidad de 1 mV,
impedancia de
10 kiloohm

VIDEO 1 IN (tomas fonográficas):

sensibilidad de 250 mV,
impedancia de
47 kiloohm

VIDEO 2 IN (tomas fonográficas):

sensibilidad de 250 mV,
impedancia de
47 kiloohm

MD IN (tomas fonográficas):

sensibilidad de 450 mV,
impedancia de
47 kiloohm

continúa

Salidas
DJ MIX OUT* (tomas fonográficas):

sensibilidad de 250 mV,
impedancia de
1 kiloohm

PHONES (toma fonográfica estéreo):

acepta auriculares de
8 ohm o más

VIDEO OUT (toma fonográfica):

tensión de 250 mV,
impedancia de
1 kiloohm

MD OUT (tomas fonográficas):

tensión de 250 mV,
impedancia de
1 kiloohm

FRONT SPEAKER:
(LBT-LX8)

acepta impedancia de 4 -
16 ohm

(LBT-LX7/LX6/LX5/LX50/LX30)

acepta impedancia de 6 -
16 ohm

SURROUND SPEAKER (sólo LBT-LX50):

acepta impedancia de
16 ohm

* Sólo para los modelos europeos, norteamericanos

y mejicanos.

Sección del reproductor de CD

Sistema

Sistema de audio digital y
discos compactos

Láser

Semiconductor
(

λ

 = 780 nm), Duración de

la emisión: continua

Salida láser

Máx. 44,6 

µ

W*

* Esta salida es el valor
medido a una distancia
de 200 mm de la
superficie de la lente
objetiva del bloque de
recogida óptica con una
apertura de 7 mm.

Longitud de onda

780 – 790 nm

Respuesta de frecuencia

2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)

Relación señal-ruido

Superior a 90 dB

Rango dinámico

Superior a 90 dB

CD DIGITAL OUT
(toma conector óptica cuadrada, panel posterior)
Longitud de onda:

660 nm

Nivel de salida:

–18 dBm
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