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ES

Ser

vidor de música 

“GIGA JUKE”

Es posible ajustar el reloj mediante la conexión 

de la unidad al servidor NTP (Network Time 

Protocol) en Internet.

Antes de utilizar esta función, asegúrese de que 

la configuración de red ya se ha llevado a cabo 

(página 98).

1 

Abra el menú Ajustes y seleccione 

[Aj. básicos] – [Ajuste reloj].

Aparece la pantalla de ajuste del reloj.

2 

Seleccione [Config reloj en línea 

autosinc].

3 

Seleccione [Encendido].

4 

Seleccione la ciudad que desee en el 

ajuste [Zona horaria].

Si la ciudad deseada no aparece en [Zona 

horaria], seleccione otra ciudad que se 

encuentre en la misma zona horaria.

5 

Seleccione [Normal] u [Horario 

verano] en el ajuste [Horario verano].

6 

Seleccione [Nombre serv.].

Aparece la pantalla de introducción de texto.

Si aparece [ServidorNTP], la unidad se 

conecta al último servidor establecido. Si el 

nombre del servidor es correcto, diríjase al 

paso 8.

7 

Especifique el nombre del servidor.

Para obtener más información acerca de la 

introducción de texto, consulte “Introducción 

de texto” en la página 95.

8 

Seleccione [Aplicar].

El reloj se ajusta automáticamente.

9 

Seleccione [Cerrar].

Para restablecer el nombre del 

servidor al ajuste predeterminado 

de fábrica

En el paso 7, pulse el botón CLEAR varias veces 

hasta que se elimine el nombre del servidor, pulse 

ENTER y, a continuación, seleccione [Aplicar] en 

la pantalla de ajuste del reloj.

Para cancelar el procedimiento

Pulse BACK.

Notas

	Es posible que la unidad no pueda establecer una 

conexión con el servidor NTP si la configuración de 

Internet no se ha realizado correctamente.

	Si utiliza un servidor proxy, es posible que las 

transmisiones no se emitan al servidor NTP. En 

tal caso, consulte con su proveedor de servicios de 

Internet.

Ajuste del reloj a través de una conexión a 

Internet
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