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Ajuste de dirección IP:

Seleccione [Automático (DHCP)] o [Manual].
	Si selecciona [Automático (DHCP)]: 

La unidad ajustará automáticamente la 

dirección IP, la máscara de subred y la 

pasarela predeterminada.

	Si selecciona [Manual]: 

Introduzca los valores correspondientes a 

la dirección IP, la máscara de subred y la 

pasarela predeterminada.

Ajuste de servidor DNS:

Seleccione [Automático] o [Manual].
	Si selecciona [Automático]: 

La unidad ajustará automáticamente el 

servidor DNS.

	Si selecciona [Manual]: 

Aparecerá la ventana de ajuste del servidor 

DNS. Especifique DNS 1 (servidor 

DNS preferido) y DNS 2 (servidor DNS 

alternativo).

6 

Si aparece el mensaje “Cambiar 

ajuste de red a ajuste manual.”, 

seleccione [Aceptar].

Aparecerá la ventana de selección de 

servidores.

7 

Seleccione el nombre del servidor 

(por ejemplo [NAS-S500HDE])*

1

 al 

que desee conectarse.

*

1

 Nombre del servidor: este nombre aparecerá en 

el menú [Ajuste servidor] del servidor de música 

“GIGA JUKE”.

La conexión entre la unidad y el servidor de 

música “GIGA JUKE” se ha completado.

Configuración de un servidor 

proxy manualmente

Es posible que necesite configurar un servidor 

proxy en función de las especificaciones del 

proveedor de servicios de Internet o de la 

configuración de red.

1 

Abra el menú Ajustes y seleccione 

[Ajuste de red] – [Conf. manual] 

– [Configuración de proxy] 

– [Encendido].

Especifique la dirección IP y el número de 

puerto y, a continuación, mantenga pulsado el 

botón ENTER.

2 

Si aparece el mensaje “Modificar 

ajustes del servidor proxy.”, 

seleccione [Aceptar].

Nota

Si después de abrir el menú Ajustes no se realiza ninguna 

operación durante tres minutos, la configuración se 

cancelará automáticamente. Si esto sucede, los elementos 

introducidos no se guardarán.
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