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Se ha ajustado un máximo de 20 clientes con los que 

se puede establecer conexión. Elimine los clientes 

innecesarios con [Configuración manual] en el menú 

de ajuste del servidor.

	

En función del entorno de red, es posible que no 

se admita la conexión automática con el cliente. 

Registre el cliente manualmente con [Configuración 

manual] en el menú de ajuste del servidor.

	

La función de servidor de la unidad se suspenderá 

si ésta está llevando a cabo una de las siguientes 

operaciones. La unidad vuelve a conectarse a los clientes 

una vez completada la operación correspondiente.
	Grabación

	Importación

	Edición

	Análisis manual de datos de música de la función 

“SensMe™ Channels”

	Conversión del formato

	Importación de datos de música desde un ordenador*

1

	Actualización de la aplicación del sistema*

1

	Modificación del diseño de la pantalla*

1

	Desplazamiento de datos de pistas a un sistema 

receptor*

1

	Formateo del sistema*

1

*

1

 Si se cancela la operación mediante la pulsación 

del botón  y la unidad cambia al modo de 

espera de inicio rápido (página 125), la función 

del servidor permanecerá suspendida.

	

Si la unidad no se vuelve a conectar al cliente una vez 

completada la operación anterior, abra el menú Ajustes, 

seleccione [Ajuste servidor] – [Configuración manual] 

y, a continuación, compruebe si el cliente deseado 

se encuentra registrado. Si el cliente deseado no se 

encuentra registrado, lleve a cabo el procedimiento 

indicado en “Para registrar un cliente manualmente” 

(página 113) y registre el cliente manualmente.

Las pistas de la unidad no aparecen en el cliente.

	

Si desea reproducir datos de audio que se encuentren 

en formato no admitido por el cliente, seleccione 

la función HOME NETWORK en la unidad. Sin 

embargo, de este modo, el cliente pasará a ser el 

único dispositivo que pueda conectarse a la unidad.

El cliente no puede reproducir pistas en la unidad.

	

Se ha alcanzado el número máximo de clientes a los 

que se puede conectar que pueden reproducir datos 

de audio en el servidor. Detenga la reproducción en 

los clientes en los que no sea necesaria para que el 

cliente que lo desee pueda reproducir los datos.

	

En función de su entorno de red, es posible que no se 

pueda efectuar la reproducción en varios clientes. Es 

posible que la reproducción en el cliente deseado sea 

posible si detiene la reproducción en un cliente en la 

cual que no sea necesaria.

	

La información de pista se actualiza una vez 

efectuada la grabación o la edición. Por este motivo, 

es posible que el cliente no sea capaz en ocasiones de 

obtener la información de pista correcta. En tal caso, 

la información del cliente deberá actualizarse.

El indicador SERVER de la unidad permanece 

iluminado incluso después de que el cliente 

haya detenido la reproducción. El número de 

clientes conectados que aparece en la unidad no 

coincide con el número real.

	

Esto puede suceder en función del momento en el 

que el cliente lea los datos del servidor.

Al utilizar la función PARTY MODE

La unidad no puede reproducir la pista que está 

siendo reproducida en estos momentos por el 

“anfitrión”.

	

El “anfitrión” está reproduciendo una pista cuyo 

formato de audio no puede reproducirse en la 

unidad.

	

El sonido de reproducción tardará unos 10 segundos 

en emitirse.

	

Si el “anfitrión” está reproduciendo una pista en 

el momento en que la unidad entra en PARTY 

MODE como “invitado”, la unidad no comenzará la 

reproducción desde la mitad de la pista. La unidad 

comenzará a reproducir desde la siguiente pista que 

reproduzca el “anfitrión”.

Temporizador

El temporizador de grabación no funciona.

	

Se ha producido un fallo en la alimentación o bien se 

ha desconectado el cable de alimentación mientras el 

ajuste del temporizador estaba en modo de espera.

	

La unidad está siendo sometida a golpes o 

vibraciones. Coloque la unidad en un lugar estable.

	

El temporizador de grabación se desactiva mientras 

la unidad lleva a cabo la copia de seguridad de 

los datos de audio, restablece los datos de audio, 

transfiere archivos de audio desde el ordenador o 

desplaza datos de pistas a un sistema receptor.

Aunque se ha configurado la función de 

despertador, la unidad no inicia la reproducción 

a la hora especificada.

	

Se ha producido un fallo en la alimentación mientras 

el ajuste del temporizador estaba en modo de espera 

o bien se ha desconectado el cable de alimentación.

	

La unidad está siendo sometida a golpes o 

vibraciones. Coloque la unidad en un lugar estable.

	

La función de despertador se desactiva mientras la 

unidad lleva a cabo la copia de seguridad de los datos 

de audio, restablece los datos de audio, transfiere 

archivos de audio desde el ordenador o desplaza 

datos de pistas a un sistema receptor.
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