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Temporizador

Aparece el mensaje “Ajuste primero el reloj.”.

	

Si no se ha ajustado el reloj de la unidad, no podrá 

ajustar el temporizador de conexión. Ajuste el 

reloj antes de ajustar el temporizador de conexión 

(página 31).

Aparece el mensaje “Seleccione el día o los días 

que desee ajustar.”.

	

No es posible seleccionar [Aceptar] en el menú 

[Temporizador conexión] – [Encendido] – [Ajuste 

de día] hasta seleccionar el día. Seleccione al menos 

un día de la semana y, a continuación, seleccione 

[Aceptar].

Aparece el mensaje “Reproducir fuente el tiempo 

de reproducción establecido antes del ajuste del 

temporizador de encendido.”.

	

Si en la unidad no se está reproduciendo la fuente 

durante el ajuste del temporizador de conexión, no 

podrá seleccionar [Sí] en [Temporizador conexión] 

– [Encendido] – [Ajuste de fuente]. Ajuste el 

temporizador de conexión durante la reproducción 

de la fuente deseada.

	

Con la función Audio In activada, no es posible 

ajustar [Sí] en [Temporizador conexión] 

– [Encendido] – [Ajuste de fuente].

El ajuste del temporizador de conexión no 

funciona al alcanzar la hora de inicio. El ajuste del 

temporizador de conexión no finaliza al alcanzar 

la hora de finalización.

	

El ajuste del temporizador de conexión se cancela 

mientras la unidad se encuentra en PARTY MODE.

Modificación de los ajustes

Aparece el mensaje “No hay servidores para 

eliminar.”.

	

Si no existe ningún servidor para eliminar, no podrá 

seleccionar la opción [Eliminación servidor].

Otros

Después de conectar el adaptador de 

alimentación de ca de 12 V, no aparece ningún 

reloj y comienza a reproducirse la demostración.

	

La unidad está ajustada para reproducir la 

demostración (página 134). Si no desea que se 

reproduzca la demostración, ajuste el reloj (página 31).

El dispositivo no responde a ninguna operación. 

El dispositivo no funciona correctamente.

	

Es posible que el sistema interno de la unidad 

esté sufriendo un fallo de funcionamiento, o que 

presente un ruido eléctrico potente provocado por 

anomalías en el suministro de electricidad debido a 

caídas de la unidad, al exceso de electricidad estática 

o a tormentas eléctricas. En tal caso, desconecte el 

adaptador de alimentación de ca de 12 V, espere 

aproximadamente 30 segundos y, a continuación, 

vuelva a conectarlo.

El mando a distancia no funciona.

	

Es posible que las pilas del mando a distancia no 

estén insertadas correctamente. Inserte las pilas en el 

mando a distancia correctamente (consulte el folleto 

“Guía de configuración” suministrado).

	

Hay un circuito de inversión para una luz fluorescente 

cerca de la unidad. Aleje la unidad del circuito.

No se emite ningún sonido a través de los 

altavoces.

	

El volumen está minimizado. Suba el volumen.

No se emite ningún sonido a través de los 

auriculares.

	

Es posible que los auriculares no estén conectados de 

manera segura en la unidad. Conéctelos de manera 

segura.

No se visualiza el título completo (de una pista, 

de una emisora de radio, etc.).

	

Debido a las limitaciones del sistema, el número 

máximo de caracteres que se pueden visualizar por 

título es de aproximadamente 120 caracteres.

El volumen del dispositivo externo conectado a 

la toma AUDIO IN es demasiado bajo.

	

Abra el menú Ajustes y seleccione [Opción] – 

[Sensibilidad AUDIO IN] – [Alto (salida auricular)].
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