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ES

Ser

vidor de música 

“GIGA JUKE”

Preparación

Botón	 

(encendido)

1 

Conecte el cable de alimentación a 

una toma de corriente de pared.

La unidad se enciende automáticamente, 

realiza los ajustes iniciales y, a continuación, 

se apaga.

Si no se ha ajustado el reloj, se mostrará la 

pantalla de ajuste del reloj. En tal caso, ajuste 

el reloj (página 29).

Si no se lleva a cabo ninguna operación 

durante un minuto en este momento, 

comenzará a reproducirse un vídeo de 

demostración automáticamente. Para 

desactivar la demostración, ajuste el reloj.

2 

Pulse  (encendido).

La unidad se enciende.

Aparecerá una ventana emergente en la 

parte superior izquierda de la pantalla para 

mostrar el estado de la conexión de la red. 

Esta ventana desaparecerá automáticamente 

transcurridos unos instantes. Si desea obtener 

más información acerca de la conexión y la 

configuración de la red, consulte el folleto 

suministrado “Guía de configuración” o la 

sección “Conexión y configuración de la red” 

de este manual (página 98).

ADVERTENCIA

No desconecte el cable de alimentación mientras 

la unidad esté llevando a cabo la configuración 

inicial. De lo contrario, podría provocar fallos de 

funcionamiento en la unidad.

Para apagar la alimentación

Pulse el botón  (encendido) en el mando a 

distancia o en la unidad principal. Es posible que 

la alimentación no se apague inmediatamente. Si 

la unidad no se apaga inmediatamente, significa 

que está analizando los datos de música de la 

unidad de disco duro (HDD) (página 72). Si 

desea cancelar el análisis y apagar la alimentación 

inmediatamente, pulse el botón . Si desea volver 

a encender la alimentación, pulse el botón  

(encendido).

Mientras la unidad esté activa como servidor y el 

dispositivo cliente esté reproduciendo datos de 

audio, la función del servidor permanecerá activa 

y la alimentación permanecerá activada si pulsa 

el botón  (encendido) para apagar la unidad 

(la pantalla se apagará y el panel de iluminación 

parpadeará lentamente). Pulse  para cancelar la 

función del servidor y desactivar la unidad.

ADVERTENCIA

No desconecte el cable de alimentación mientras 

la unidad se encuentre encendida (el indicador 

de encendido/en espera (página 18) se encuentra 

iluminado en verde) o analizando datos de música 

(el indicador de encendido/en espera se encuentra 

iluminado en naranja y el panel de iluminación 

(página 18) parpadea lentamente). De lo contrario, 

podría provocar fallos de funcionamiento en la 

unidad.

Sugerencia

La unidad dispone de dos modo de inicio: el modo de 

Inicio rápido y el modo Normal (ahor. ener.). Consulte 

“Ajuste del modo de espera” en la página 125 para obtener 

más información.

Acerca de los modos de 

funcionamiento

Esta unidad presenta cuatro modos de 

funcionamiento: normal, espera de inicio 

rápido, espera Normal (ahor. ener.) y de análisis 

automático.

Si la unidad está ajustada en el modo de espera 

de inicio rápido, el ventilador interno se activará 

ocasionalmente aunque la alimentación esté 

desactivada. Se trata de algo normal y no de un 

fallo de funcionamiento.
	Modo de funcionamiento normal 

La unidad entra en este modo al activarse.

Encendido de la unidad
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