



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Sony manuales
                
                

                Sonido
                
                

                NAS-SC500PK
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Almacenamiento usb – Sony NAS-SC500PK Manual del usuario

                Página 58

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
NAS-SC500PK.GB.4-114-863-61(1)

5

ES

Sugerencias

	El ajuste predeterminado de fábrica de “Etiq. tít. Aut” 

es “Encendido” (página 56). Si no desea utilizar esta 

función, ajuste “Etiq. tít. Aut” en “Apagado”.

	Al grabar una emisión de radio (si “Marca pista” está 

ajustado en una opción distinta de “Automático”), 

un servicio DAB (si “Marca pista” está ajustado en 

una opción distinta de “Automático”) o desde un 

componente conectado externamente, se añade una 

marca de pista al pulsar el botón HDD REC . Solo 

es posible añadir marcas de pista en las pistas con una 

duración mínima de 16 segundos.

	Al grabar desde un componente conectado 

externamente y con “Etiq. tít. Aut” ajustado en 

“Apagado”, los datos grabados aparecerán con marcas 

de fecha y hora.

Importación de datos de 

audio de un “WALKMAN” 

o un dispositivo de 

almacenamiento USB

Es posible importar datos de audio almacenados 

en un “WALKMAN” o un dispositivo de 

almacenamiento USB en el sistema JUKEBOX 

DISCO DURO.

La unidad puede importar los siguientes formatos 

de audio.
	MP3 (“.mp3”, “.oma”)
	PCM lineal (“.wav”, “.oma”)
	WMA (“.wma”, “.oma”)
	ATRAC (“.oma”)
	AAC*

1

 (“.3gp”, “.mp4”, “.m4a”, “.oma”) 

*

1

 Los archivos pueden convertirse automáticamente a 

formato MP3.

Notas

	Los archivos que contengan protección de derechos 

de autor (Gestión de derechos digitales) no podrán 

importarse en esta unidad.

	Cuando importe datos de audio de un “WALKMAN” 

o un dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese 

de no desconectar el dispositivo del WM-PORT o del 

puerto USB antes de que se complete el procesamiento. 

De lo contrario, es posible que se produzca un fallo de 

funcionamiento en la unidad.

1 

Seleccione la función HDD JUKEBOX.

2 

Conecte el “WALKMAN” o el 

dispositivo de almacenamiento USB 

al puerto USB de la unidad.

Consulte asimismo el manual de 

instrucciones del dispositivo portátil.

Sugerencia

Es posible conectar un “WALKMAN” equipado 

con un WM-PORT al WM-PORT que se encuentra 

situado en la parte superior de la unidad.

3 

Abra el menú Opciones y seleccione 

[Almac. USB] – [Importar].

Si hay dispositivos conectados al WM-PORT 

y a los puertos USB (superior y posterior) al 

mismo tiempo, tendrá prioridad el dispositivo 

conectado a WM-PORT, posteriormente 

el conectado al puerto USB superior y, a 

continuación, el conectado al puerto USB 

posterior.

Si no es capaz de encontrar el dispositivo de 

origen deseado, desconecte los dispositivos 

uno por uno, desde el que dispone de mayor 

prioridad hasta el que menos.

Si aparece la pantalla de selección del soporte 

de almacenamiento, selecciónelo. (Si el 

dispositivo portátil conectado sólo dispone 

de una unidad, la pantalla de selección no 

aparecerá.)

4 

Seleccione los álbumes que desea 

importar.

Se marcarán los álbumes seleccionados 

.

Pulse ENTER para eliminar la marca de 

verificación de las pistas que no desea 

importar.

5 

Seleccione [Ejecutar].

Durante la importación de archivos de 

formato AAC, los archivos se convierten 

automáticamente a formato MP3. Seleccione 

[AJUSTES] y establezca la velocidad de bits.

Notas

	Es posible importar máximo de 10.000 pistas a la vez 

(página 154).

	No es posible importar datos de audio si la función 

WM-PORT se encuentra seleccionada.
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