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Sección del sintonizador de FM

Sistema

Sistema sintetizador digital bloqueado con cuarzo PLL

Modelo norteamericano:

87,5 – 108,0 MHz (intervalo de 100 kHz)

Otros modelos:

87,5 – 108,0 MHz (intervalo de 50 kHz)

Antena

Antena de cable de FM

Terminales de antena

75 ohmios, desbalanceada

Frecuencia intermedia

10,7 MHz

Sección del sintonizador de AM

Sistema

Sección del sintonizador:

Sistema sintetizador digital bloqueado con cuarzo PLL

Margen de sintonización

Modelo norteamericano:

530 – 1.710 kHz (con el intervalo ajustado a 10 kHz)

531 – 1.710 kHz (con el intervalo ajustado a 9 kHz)

Modelos para Europa, Oriente Medio y Filipinas:

531 – 1.602 kHz (con el intervalo ajustado a 9 kHz)

Otros modelos:

531 – 1.602 kHz (con el intervalo ajustado a 9 kHz)
530 – 1.710 kHz (con el intervalo ajustado a 10 kHz)

Antena

Antena cerrada

Frecuencia intermedia

450 kHz

Sección de vídeo (EURO AV)

Entradas

Vídeo: 1 Vp-p 75 ohmios

Salidas

Vídeo: 1 Vp-p 75 ohmios

Generales

Requisitos de alimentación:

230 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energía:

105 W
1,5 W (en modo de espera)

Dimensiones (aprox.)

430 

Ч

 82,5 

Ч

 376 mm (an/al/prf) incluidas partes salientes

Peso (aprox.)

4,3 kg

Temperatura de funcionamiento

5˚C a 35˚C

Humedad de funcionamiento

5 % a 90 %

Accesorios suministrados

Consulte la página 15.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
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                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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