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Inserte dos pilas R6 (tamaño AA) en el mando 
a distancia RM-AAU058.
Observe la polaridad correcta al instalar las 
pilas.

Notas

• No deje el mando a distancia en lugares 

extremadamente cálidos o húmedos.

• No utilice pilas nuevas junto con pilas antiguas.
• No mezcle las pilas de manganeso con otros tipos 

de pilas.

• No exponga el sensor remoto a la luz solar directa 

ni a dispositivos de iluminación, ya que de lo 
contrario pueden producirse fallos de 
funcionamiento.

• Cuando no vaya a utilizar el mando a distancia 

durante mucho tiempo, extraiga las pilas para 
evitar posibles daños por fugas y corrosión de las 
mismas.

• Al sustituir las pilas, es posible que los botones del 

mando a distancia se restablezcan a los ajustes de 
fábrica. Si esto sucediera, vuelva a asignar los 
botones (página 56).

• Cuando el receptor ya no pueda utilizarse con el 

mando a distancia, reemplace todas las pilas por 
unas nuevas.

7: Calibración de los 
ajustes adecuados 
automáticamente

(AUTO CALIBRATION)

El receptor está equipado con la tecnología 
DCAC (calibración automática de cinema 
digital) que permite efectuar calibraciones 
automáticas del modo siguiente:
• Compruebe la conectividad entre cada 

altavoz y el receptor.

• Ajuste el nivel de los altavoz.
• Calculará la distancia existente entre cada 

altavoz y la posición de escucha.

• Mida las características de frecuencia.*

* El resultado de medición no se utilice para señales 

con una frecuencia de muestreo de más de 96 kHz.

El DCAC está diseñado para obtener un 
sonido equilibrado adecuado en su habitación. 
No obstante, puede ajustar los niveles de los 
altavoces manualmente en función de sus 
preferencias. Para más información, consulte 
“8: Ajuste de los niveles de los altavoces 
(TEST TONE)” (página 30).

Inserción de las pilas en el 
mando a distancia
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