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Spécifications

Section amplificateur

Modèle canadien :

Puissance de sortie continue RMS (référence)

5 + 5 W
(4 

Ω

 à 1 kHz, 10 % DHT)

Modèle européen :

Puissance de sortie DIN (nominale)

4,5 + 4,5 W
(4 

Ω

 à 1 kHz, DIN)

Puissance de sortie continue RMS (référence)

5 + 5 W
(4 

Ω

 à 1 kHz, 10 % DHT)

Puissance de sortie musicale (référence)

13 + 13 W

Autres modèles :

Les mesures suivantes ont été effectuées sur secteur
230 V, 50/60 Hz
Puissance de sortie DIN (nominale)

4,5 + 4,5 W
(4 

Ω

 à 1 kHz, DIN)

Puissance de sortie continue RMS (référence)

5 + 5 W
(4 

Ω

 à 1 kHz, 10 % DHT)

Sorties
PHONES :

Accepte un casque d’une

(mini prise stéréo)

impédance de 8 

Ω

 ou plus

SPEAKER :

Accepte une impédance de
4 à 16 

Ω

Section lecteur de CD

Système

Système audionumérique
et disques compacts

Laser

Laser à semi-conducteur
(

λ

 = 780 nm)

Durée d’émission :
continue

Réponse en fréquence

20 Hz - 20 kHz (± 0,5 dB)

Section platine à cassettes

Système d’enregistrement 4 pistes 2 voies stéréo
Réponse en fréquence

50 - 13 000 Hz (± 3 dB),
avec des cassettes Sony de
TYPE I

Pleurage et scintillement

± 0,15 % puissance de
crête (IEC)
0,1 % puissance efficace
(NAB)
± 0,2 % puissance de crête
(DIN)

Section syntoniseur

Stéréo FM, FM/AM superhétérodyne

Section syntoniseur FM

Plage de syntonisation

 87,5 - 108,0 MHz

Antenne

Antenne fil FM

Fréquence intermédiaire

10,7 MHz

Section syntoniseur AM

Plage de syntonisation
Modèle panaméricain :

530 - 1 710 kHz
(l’intervalle étant réglé sur
10 kHz)
531 - 1 602 kHz
(l’intervalle étant réglé sur
9 kHz)

Modèle pour l’Europe :

531 - 1 602 kHz
(l’intervalle étant réglé sur
9 kHz)

Autres modèles :

531 - 1 602 kHz
(l’intervalle étant réglé sur
9 kHz)
530 - 1 710 kHz
(l’intervalle étant réglé sur
10 kHz)

Antenne

Antenne cadre ferrite

Fréquence intermédiaire

450 kHz

Enceintes

Système

Type bass-reflex

Enceintes

Plage totale 10 cm, type
cônique

Impédance nominale

4 

Ω

Dimensions (l/h/p)

Environ 145 

Ч

 238 

Ч

171 mm

Poids

Environ 1,4 kg net par
enceinte

voir page suivante
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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