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Ajustes

Especificación de la posición y altura de los
altavoces posteriores
Si selecciona un elemento que no sea “NINGUNO” en
“POSTERIOR”, especifique la posición y la altura de los
altavoces posteriores. Para ello, consulte el diagrama de la
página 15. El ajuste de fábrica aparece subrayado.
• DETRÁS (BAJO)

Seleccione este elemento si los altavoces posteriores se
encuentran en la sección B y D.

• DETRÁS (ALTO)

Seleccione este elemento si los altavoces posteriores se
encuentran en la sección B y C.

• LADO (BAJO)

Seleccione este elemento si los altavoces posteriores se
encuentran en la sección A y D.

• LADO (ALTO)

Seleccione este elemento si los altavoces posteriores se
encuentran en la sección A y C.

Estos parámetros no se encuentran disponibles cuando
“POSTERIOR” está ajustado en “NINGUNO”.

x

DISTANCIA

Puede cambiar la distancia de cada altavoz de la siguiente
forma. Los ajustes de fábrica aparecen entre paréntesis.
• FRONTAL (5m)

La distancia de los altavoces frontales puede ajustarse
en intervalos de 0,2 metros entre 1,0 y 15,0 metros.

• CENTRAL (5m)

La distancia del altavoz central puede ajustarse en
intervalos de 0,2 metros entre una distancia igual a la de
los altavoces frontales y una distancia de 1,6 metros más
cercana a su posición de audición.

• POSTERIOR (3.4m)

La distancia de los altavoces posteriores puede ajustarse
en intervalos de 0,2 metros entre una distancia igual a la
de los altavoces frontales y una distancia de 4,6 metros
más cercana a su posición de audición.

Notas

• Al ajustar la distancia, el sonido se interrumpe

momentáneamente.

• Si cada uno de los altavoces frontales o posteriores no se sitúan

a la misma distancia de su posición de audición, ajuste la
distancia del altavoz más cercano.

x

BALANCE

Puede cambiar el balance de cada altavoz de la siguiente
forma. Los ajustes de fábrica aparecen entre paréntesis.
• FRONTAL (central)

Ajuste el balance entre los altavoces frontales izquierdo
y derecho (6 dB (L) a 6 dB (R), intervalos de 1 dB).

• POSTERIOR (central)

Ajuste el balance entre los altavoces posteriores
izquierdo y derecho (6 dB (L) a 6 dB (R), intervalos de
1 dB).

x

NIVEL

Puede cambiar el nivel de cada altavoz de la siguiente
forma. Los ajustes de fábrica aparecen entre paréntesis.
• CENTRAL (0 dB)

Ajuste el nivel del altavoz central (–6 dB a +6 dB,
intervalos de 1 dB).

• POSTERIOR (0 dB)

Ajuste el nivel de los altavoces posteriores (–6 dB a +6
dB, intervalos de 1 dB).

• SUBWOOFER (0 dB)

Ajuste el nivel del altavoz potenciador de graves (–6 dB
a +6 dB, intervalos de 1 dB).

x

TONO PRUEBA

Es posible escuchar el tono de prueba de cada altavoz en
secuencia.
El ajuste de fábrica aparece subrayado.
• NO: Los altavoces no emiten el tono de prueba.
• SI: Durante el ajuste de “BALANCE” o “NIVEL”, los

dos altavoces emiten el tono de prueba
simultáneamente.

Para ajustar el volumen de todos los altavoces
simultáneamente
Utilice el control VOLUME.

Para recuperar el ajuste de fábrica
Seleccione el elemento y pulse CLEAR.

Ajuste del volumen de los altavoces

1

Cuando no se reproduzca nada, seleccione “AJUSTE
ALTAVOZ” después de pulsar DVD SETUP.

2

Seleccione “TONO PRUEBA” y ajuste “TONO
PRUEBA” en “SI”.
Escuchará el tono de prueba de cada altavoz en
secuencia.

3

Desde su posición de audición, seleccione
“BALANCE” o “NIVEL” y ajuste el valor de
“BALANCE” y “NIVEL” mediante M/m.
Durante este ajuste, el tono de prueba se emite
mediante los dos altavoces simultáneamente.

4

Seleccione “TONO PRUEBA” y ajuste “TONO
PRUEBA” en “NO” para desactivar el tono de
prueba.

Ajustes de los altavoces (AJUSTE ALTAVOZ)
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