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Précautions (suite)

Spécifications

Section amplificateur

Modèle européen :
MHC-RG66

Puissance de sortie DIN (nominale)

115 + 115 watts (6 ohms à
1 kHz, DIN)

Puissance de sortie efficace en continu (référence)

140 + 140 watts (6 ohms à
1 kHz, 10% DHT)

Puissance de sortie musicale (référence)

280 + 280 watts (6 ohms à
1 kHz, 10% DHT)

MHC-RG55S

Enceinte avant
Puissance de sortie DIN (nominale)

50 + 50 watts (6 ohms à
1 kHz, DIN)

Puissance de sortie efficace en continu (référence)

60 + 60 watts (6 ohms à
1 kHz, 10% DHT)

Puissance de sortie musicale (référence)

120 + 120 watts (6 ohms à
1 kHz, 10% DHT)

Subwoofer
Puissance de sortie DIN (nominale)

100 watts (12 ohms à
40 Hz, DIN)

Puissance de sortie efficace en continu (référence)

120 watts (12 ohms à
40 Hz, 10% DHT)

Puissance de sortie musicale (référence)

120 watts (12 ohms à
40 Hz, 10% DHT)

Autres modèles :
MHC-RG66

Valeur suivante mesurée à 120, 220, 230 – 240 V CA,
50/60 Hz
Puissance de sortie DIN (nominale)

115 + 115 watts (6 ohms à
1 kHz, DIN)

Puissance de sortie efficace en continu (référence)

140 + 140 watts (6 ohms à
1 kHz, 10% DHT)

MHC-RG55

Valeur suivante mesurée à 120, 220, 230 – 240 V CA,
50/60 Hz
Puissance de sortie DIN (nominale)

100 + 100 watts (6 ohms à
1 kHz, DIN)

Puissance de sortie efficace en continu (référence)

120 + 120 watts (6 ohms à
1 kHz, 10% DHT)

Avant d’insérer une cassette dans la

platine-cassette

Tendez la bande. Une bande mal tendue peut se
prendre dans le mécanisme de la platine et être
endommagée.

Utilisation de cassettes de plus de

90 minutes

La bande de ces cassettes est très élastique. Évitez de
passer trop souvent entre la lecture, l’arrêt, le
bobinage rapide, etc. La bande risquerait de se
prendre dans le mécanisme de la platine.

Nettoyage des têtes

Nettoyez les têtes toutes les 10 heures d’utilisation.
Nettoyez les têtes avant d’effectuer un enregistrement
important ou après avoir écouté une vieille cassette.
Utilisez une cassette de nettoyage de type sec ou de
type humide vendue séparément. Pour plus
d’informations, consultez le mode d’emploi de la
cassette de nettoyage.

Démagnétisation des têtes

Toutes les 20 à 30 heures d’utilisation, démagnétisez
les têtes et les pièces métalliques venant en contact
avec la bande à l’aide d’une cassette de
démagnétisation vendue séparément. Pour plus
d’informations, consultez le mode d’emploi de la
cassette de démagnétisation.
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