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Glosario

AAC

Forma abreviada de Advanced 
Audio Coding, Codificador 
avanzado de audio. Es un estándar de 
compresión de archivos de audio 
establecido por el grupo de trabajo 
MPEG (Motion Picture Experts 
Group, Grupo de expertos en 
imágenes en movimiento) de la 
organización ISO (International 
Organization for Standardization, 
Organización internacional para la 
normalización)/IEC (International 
Electrotechnical Comission, 
Comisión electrotécnica 
internacional).

Clave de red (clave de 
seguridad)

Clave de cifrado que se utiliza para 
limitar los dispositivos con los que se 
puede establecer la comunicación. Se 
utiliza para proporcionar una mayor 
seguridad para los dispositivos que 
se comunican a través de un router o 
punto de acceso a la red LAN 
inalámbrica.

DHCP

Forma abreviada de Dynamic Host 
Configuration Protocol, protocolo de 
configuración de host dinámico. 
Sistema que asigna automáticamente 
los datos de configuración necesarios 
para la conexión a Internet.

Dirección IP

Las direcciones IP normalmente se 
componen de cuatro grupos de hasta 
tres dígitos cada uno, separados por 
un punto 
(por ejemplo, 192.168.239.1). Todos 
los dispositivos en la red deben tener 
una dirección IP.

Dirección MAC

Forma abreviada de la dirección de 
Media Access Control, Control de 
acceso al medio. Es un nombre de 
identificación asignado a todos los 
dispositivos de red. Cada dispositivo 
tiene su propia dirección y no hay 
direcciones duplicadas. Puede que 
sea necesaria una dirección MAC 
cuando tenga que identificar la 
unidad de otros dispositivos por 
separado (tal como el servidor 
DLNA).

DLNA

Forma abreviada de Digital Living 
Network Alliance, Alianza para el 
estilo de vida digital. La DLNA es 
una organización sin ánimo de lucro 
que establece normas de diseño para 
los contenidos digitales que se 
comparten en las redes.
Para obtener más información, 
consulte el sitio Web 
http://www.dlna.org/en/consumer/
home

DNS

Forma abreviada de Domain Name 
System, sistema de nombres de 
dominio. Servidor que traduce 
nombres de dominio en direcciones 
IP o viceversa. Un DNS se identifica 
con una dirección IP. También se 
denomina “servidor DNS”.

LAN

Forma abreviada de Local Area 
Network, red de área local.
LAN es un nombre común para las 
redes que se establecen para la 
comunicación entre dispositivos 
como por ejemplo ordenadores, 
impresoras, y fax en áreas 
relativamente pequeñas como 
oficinas o edificios.

Proxy

Programa o servidor que permite el 
acceso a Internet a ordenadores 
protegidos por cortafuegos o una 
descarga más rápida de páginas Web.

Router

Dispositivo que permite unir las 
redes, convirtiendo los protocolos y 
direcciones de cada red. Se necesita 
un router para conectar múltiples 
dispositivos de red a Internet. Es 
posible que el término “router” en sí 
haga referencia a alguno de estos 
dispositivos.

SSID

Forma abreviada de Service Set 
Identifier, identificador de conjunto 
de servicios. Es un nombre que 
identifica un punto de acceso 
específico dentro de la red LAN 
inalámbrica IEEE 802.11. Para 
establecer la conexión con un punto 
de acceso, debe establecerse un 
dispositivo cliente con el mismo 
SSID. Los identificadores SSID 
pueden contener 32 caracteres como 
máximo. Para mayor seguridad, 
normalmente también se utiliza una 
clave de red. En ese caso, la 
conexión no se puede establecer a 
menos que coincidan el identificador 
SSID y la clave de red.

WEP

Forma abreviada de Wired 
Equivalent Privacy, privacidad 
equivalente por cable. Una clave de 
cifrado que se utiliza en las redes 
LAN inalámbricas. Puesto que se 
basa en el estándar IEEE del cifrado 
de algoritmos RC4, WEP se utiliza 
para proteger redes inalámbricas 
IEEE 802.11b. Durante la 
transmisión de un mensaje entre un 
punto de acceso a la red LAN 
inalámbrica y un dispositivo cliente, 
la parte que realiza el envío cifra los 
datos y la parte receptora lo descifra. 
Para que se establezca la 
comunicación, ambos dispositivos 
deben utilizar una clave de 
codificación común, que se 
denomina “clave WEP”. El nivel de 
cifrado se indica mediante el número 
de bits de la clave; p. ej., 64 bits o 
128 bits. Cuanto mayor es el número 
de bits, mayor es el nivel de 
seguridad.
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