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ALPINE IVA-W205 68-08564Z41-A (ES)

Operación de configuración del sistema

1

Toque [SETUP] en la pantalla de fuente principal.

Aparece la pantalla de selección SETUP.

2

Toque [SYSTEM].

Aparece la pantalla SYSTEM SETUP.

3

Toque [

], [

] u [OFF], [ON], etc., del elemento 

deseado para cambiar la configuración del mismo.

Elemento de configuración:

IN INT. MUTE / IN INT. ICON / REMOTE SENSOR

*4

 / CAMERA IN 

/ NAV. IN / NAV. MIX

*5

 / AUX IN / AUX IN LEVEL

*1

 / AUX OUT / 

BLUETOOTH IN / USB ADAPTER / VISUAL KEY

*2

 / 

CUSTOMISE KEY / OPTICAL OUT / SUBWOOFER

*3

*1

No aparece si el ajuste de “Configuración del modo AUX” está 
desactivado (página 36).

*2

No aparece si el ajuste de “Configuración del modo de navegación” 
está desactivado (página 36).

*3

No se muestra cuando se ha conectado un procesador de audio 
externo.

*4

Si ON está ajustado en “Configuración de la emisión de imagen” 
(página 36), el elemento se muestra.

*5

Si ON está ajustado en “Configuración del modo de navegación” 
(página 36), el elemento se muestra.

4

Toque [RETURN] para volver a la pantalla anterior. 

Mantenga pulsado [RETURN] durante al menos 2 
segundos para volver a la pantalla de fuente principal que 
apareció antes de iniciar la operación de configuración.

• No gire la llave de contacto a OFF inmediatamente después de 

cambiar los parámetros de modo sistema (mientras el sistema está 
introduciendo los títulos o datos automáticamente). Si lo hace, no 
podrá cambiar los parámetros.

Si se conecta al IVA-W205 un adaptador de entrada auxiliar Ai-NET 
Alpine (KCA-801B), se permitirá que una fuente auxiliar interrumpa la 
fuente de audio actual. Por ejemplo, puede escuchar un reproductor 
portátil de MP3 a través del sistema de audio del vehículo, incluso si 
hay un cambiador de CD conectado y en funcionamiento. El cambiador 
de CD se silenciará automáticamente cuando se active la entrada AUX. 
Para obtener más información sobre la utilización del KCA-801B de 
Alpine, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Alpine.

Elemento de configuración: IN INT. MUTE
Opciones de configuración: OFF / ON

• El dispositivo auxiliar conectado deberá disponer de un cable de 

interrupción con un activador negativo para que esta función pueda 
activarse automáticamente. En caso contrario, será necesario 
agregar un conmutador independiente para hacer el cambio de 
forma manual.

La unidad puede mostrar en pantalla el icono de un dispositivo externo, 
como por ejemplo un teléfono, para indicar una llamada telefónica 
entrante.

Elemento de configuración: IN INT. ICON
Opciones de configuración: INT / TEL

Para utilizar el control remoto, el sensor remoto de la unidad externa 
(monitor, etc.) puede conmutarse según sus preferencias.

Elemento de configuración: REMOTE SENSOR
Opciones de configuración: FRONT / REAR

• El sensor del monitor trasero del panel sensible al tacto tiene 

prioridad sobre el sensor del mando a distancia. Si se toca el 
monitor trasero (conectado a la salida del monitor trasero Alpine a 
través del cable de control del monitor), el comando se ejecuta 
independientemente de la configuración del interruptor del sensor 
del mando a distancia. Sin embargo, tenga en cuenta que el sensor 
del mando a distancia que se ha configurado tendrá prioridad si han 
transcurrido 5 segundos desde que tocó el panel por última vez.

• Cuando hay conectado un cambiador DVD opcional o un 

reproductor de DVD y el sensor del mando a distancia está definido 
en REAR, algunas operaciones de los botones programables
([

] STOP, etc.) no pueden llevarse a cabo. En este caso, ajuste el 

sensor del mando a distancia a FRONT.

Configuración del SISTEMA

Para mostrar la pantalla del modo System:
Para ver una fuente de vídeo, el vehículo debe estar aparcado y 
con la llave de contacto en la posición ACC u ON. Para ello, siga 
el procedimiento que se describe a continuación.

1 Detenga el vehículo por completo en un lugar seguro. 

Eche el freno de mano.

2 Siga pisando el freno y suelte el freno de mano una 

vez; después, vuelva a echarlo.

3 Cuando haya echado el freno de mano por segunda 

vez, levante el pie del freno.

• En el caso de vehículos con transmisión automática, coloque la 

palanca de transmisión en la posición de parada.

Ahora, el sistema de bloqueo de la función del modo System está 
desactivado. Echar el freno de mano puede reactivar el modo 
System siempre y cuando la llave de contacto del vehículo no se 
haya apagado. No es necesario repetir el procedimiento anterior 
(pasos del 1 al 3) descrito en “Para mostrar la pantalla del modo 
System”.
Cada vez que ponga la llave de contacto en posición OFF, lleve a 
cabo el procedimiento descrito en “Para mostrar la pantalla del 
modo System”.

Los pasos siguientes del 1 al 4 son operaciones comunes a todos 
los “elementos de configuración” de la configuración SYSTEM. 
Para obtener más detalles, véase cada una de las secciones.

Configuración del modo de interrupción de 
dispositivo externo

OFF: El nivel de volumen puede ajustarse en modo de 

interrupción.

ON:

No se reproduce el sonido. Se muestra el icono definido 
en “Configuración del icono de interrupción mostrado”.

Configuración del icono de interrupción 
mostrado

INT:

El icono INT aparece en pantalla.

TEL:

Cuando el dispositivo externo (teléfono) envía la señal de 
interrupción aparece en pantalla el icono del teléfono.

Cambio de función del sensor remoto

FRONT:

El sensor remoto de esta unidad funciona.

REAR:

El sensor remoto del monitor externo 
conectado a AUX OUT de esta unidad se 
activa. El mando a distancia hace funcionar la 
fuente conectada a los terminales AUX OUT.
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