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Ajuste automático

(continúa en la página siguiente)

6

Configuración de la conexión LAN inalámbrica

Configurar la conexión LAN inalámbrica para habilitar las funciones del servicio de red (pág. 62)

(Si no quiere utilizar la conexión LAN inalámbrica o las funciones del servicio de red, omita este paso.)

Para configurar la conexión LAN inalámbrica se necesita un adaptador de LAN inalámbrica (accesorio 

●

opcional). Para más información sobre al adaptador de LAN inalámbrica “Accesorios opcionales” (pág. 6)

Antes de empezar la configuración, confirme la clave de cifrado y los ajustes y posiciones de su punto 

●

de acceso. Para más información, lea el manual del punto de acceso.

¿Iniciar configuración de la conexión de la LAN inalámbrica?

Por favor, conecte el adaptador LAN inalámbrico (DY-WL10) a 
un puerto USB.

Sí

No

La conexión LAN inalámbrica se 

puede configurar en otro momento 

 “Configuración de red” (pág. 66)

Para omitir este paso

●

 

EXIT

 o seleccione “No”

 conecte el adaptador de LAN inalámbrica en el puerto USB 1 ó 2

Adaptador de LAN inalámbrica 
(accesorio opcional)

Punto de acceso

Entorno de 

Internet

 acceso

 seleccione “Sí”

Comienza la configuración de la conexión LAN inalámbrica

Tipo de conexión

Por favor, seleccione el tipo de conexión de red.

WPS (pulsador)

Buscar punto de acceso

Seleccione el método de conexión

 selecciona 

 acceso

WPS (pulsador)

■

WPS (pulsador)

1) Pulse el botón "WPS" en el punto de acceso 
hasta que parpadee la luz-

2) Cuando esté listo el punto de acceso, seleccione "Conectar".

Si no está seguro, compruebe el manual de 
instrucciones del punto de acceso.

Conectar

Pulse el botón WPS en el punto de acceso hasta que la luz parpadee. 

Acto seguido, pulse el botón OK para conectar el adaptador de LAN 

inalámbrica y el punto de acceso.

Asegúrese de que el punto de acceso sea compatible con WPS para 

●

este método.

WPS: Configuración protegida de Wi-Fi

●

Buscar punto de acceso

■

Se listan automáticamente los puntos de acceso encontrados.

Puntos de acceso disponibles

Access Point A

11n(2.4GHz)

11n(5GHz)

Access Point B

Access Point C

11n(5GHz)

1

2

3

Nº.

SSID

Tipo inalámbr.

Cifrar

Recepción

Seleccione el punto de 

acceso deseado

 selecciona 

 acceso

 

: Punto de acceso cifrado

Para volver a buscar puntos de acceso

●

 

Amarillo

Para obtener información sobre el punto de 

●

acceso seleccionado 

 

Para realizar el ajuste manualmente (pág. 67)

●

 

 

Rojo

Configuración de clave de cifrado

La conexión se realizará con la configuración siguiente:-
SSID : Access Point A
Tipo de autenticación : WPA-PSK
Tipo de cifrado : TKIP

Introduzca la clave de codificación.

Clave de cifrado

Acceder al modo de entrada de la clave de cifrado

Si el punto de acceso seleccionado no está cifrado, se mostrará la 

●

pantalla de confirmación. Se recomienda seleccionar el punto de 

acceso cifrado.

Config. punto de acceso

Clave de cifrado

A B C D E F G H I

J K L M N

U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6

a b c d e

f

g h

i

j

k

l m n

u v w x y z

(

) + -

.

* _

O P Q R S T

7 8 9

!

:

#

o p q r

s

t

Introduzca la clave de cifrado del punto de acceso
Ingrese los caracteres uno por uno

Guardar

 selecciona

 establecer

BACK/

RETURN

Puede ingresar los caracteres usando los botones numéricos.

●

Config. punto de acceso

La clave de cifrado está establecida a:-
XXXXXXXX

Seleccione "Sí" para confirmar.
Seleccione "No" para cambiar.

Sí

No

Seleccione “Sí”

 selecciona 

 establecer

Seleccione “No” para volver a introducir la clave de cifrado.

●

Si se produce un error de conexión, verifique la clave de cifrado, la configuración y las posiciones de su punto de acceso.

●

Acto seguido, siga las instrucciones en pantalla.

Salir para ir al siguiente paso 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                12
                13
                14
                15
                16
                …
                92
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            TXP42G20ES,                                                            TXP46G20E,                                                            TXP46G20ES                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









