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Ajuste de Pos. /Tamaño

1

Pulse para visualizar el menú Pos. /Tamaño.

Presione para seleccionar el menú para ajustar.

Pulse para ajustar el menú.

Presione para salir del modo de ajuste.

3

2

Notas:
• Los elementos que no se pueden ajustar se muestran en color gris.
 Los elementos que se pueden ajustar cambian según la señal de entrada y el modo de visualización.
• Los detalles de los ajustes se memorizan por separado para los diferentes formatos de señal de entrada. (Los ajustes 

para las señales componentes se memorizan para cada 525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 1125 (1080) / 
60i · 50i · 60p · 50p · 24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080) / 50i, 750 (720) / 60p · 50p, y las señales RGB/PC/Digital 
se memorizan para cada frecuencia.)

• Si se recibe una señal de “Localización progresiva” o “Localización regresiva” de una videograbadora o de un 

reproductor DVD, la posición de la imagen se desplazará hacia arriba o hacia abajo. Este movimiento de posición 
de la imagen puede controlarse con la función “Pos. /Tamaño”.

• Si ajusta la posición vertical y el tamaño vertical de la imagen en Panasonic Auto en modo 16:9, el ajuste no se 

memorizará. Al salir del modo, la pantalla volverá al ajuste anterior.

4

Durante la señal de entrada “VIDEO 
(S VIDEO)”, “Digital”, “SDI” y “HDMI”.

Durante la señal de entrada 
“COMPONENT”, “RGB” y “PC”.

Confi g. 

Auto

Las opciones Pos. horizontal/Posición vertical, Tamaño horizontal/Tamaño vertical, Reloj Y Fase de 
reloj se ajustan automáticamente cuando se recibe la señal desde RGB o PC.
Esta confi guración se activa bajo las siguientes condiciones:
• Esta confi guración solo es compatible con el modo de visor de una pantalla. No es compatible con el 

modo de visor de dos o múltiples pantallas.

• Cuando se ha seleccionado RGB en la opción “Seleccione entrada componente/RGB” o “Selección de 

entrada YUV/RGB” del menú “Confi guración” (vea la página 48), esta confi guración se activará.

• Cuando la señal no está en formato PC, esta confi guración se activará únicamente si se ha seleccionado 

“Apagado” en “Sobreexploración” (vea la página 24) o si “1:1 Modo de Pixel” (vea la página 25) está 
“Encendido” y no se han ajustado automáticamente las opciones Tamaño horizontal/Tamaño vertical.

Esta confi guración no será válida y no funcionará bajo las siguientes condiciones:
• Se ha seleccionado “Preciso” en aspecto
• Si se ha seleccionado “On” en la opción “Display size” del menú Options (vea la página 55)

Utilización del control remoto
Nota:
Para utilizar esta función, adquiera un controlador remoto vendido por separado.
Modelo de pieza : N2QAYB000432

Cuando se pulsa 

 en el control remoto se ejecutará el comando “Confi g. Auto”.

Cuando la Confi g. Auto no funciona aparecerá la palabra “No valido” en la pantalla.

Modo automático
Al seleccionar “Auto” en la opción “Auto Setup” del menú “Options” (vea la página 56), el ajuste automático 
de la posición se iniciará:
• Al encenderse la pantalla.
• Al cambiar la señal de entrada.
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