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Especifi caciones

TH-85PF12E

Fuente de alimentación

220 - 240 V CA, 50/60 Hz

Fuente de consumo

Máximo

1.100 W

Estado de espera

Ahorro desactivado 1,2 W, Ahorro activado 0,7 W

Estado de corriente 

desconectada

0,4 W

Panel de pantalla de plasma

Tipo CA con método directo

85 pulg., relación de aspecto de 16:9

Tamaño de pantalla

1.889 mm (An.) × 1.062 mm (Al.) × 2.167 mm (diagonal)

(Número de pixeles)

2.073.600 (1.920 (W) ×1.080 (H))

[5.760 × 1.080 puntos]

Condiciones de funcionamiento

Temperatura

0 °C - 40 °C

Humedad

20 % - 80 %

Señales aplicables

Formato de exploración

525 (480) / 60i · 60p, 625 (575) / 50i · 50p, 750 (720) / 60p · 50p, 1125 (1080) / 60i · 60p · 50i · 
50p · 24p · 25p · 30p · 24sF, 1250 (1080) / 50i 

Señales PC

VGA, SVGA, XGA, SXGA 

UXGA ···· (comprimido)

Frecuencia de exploración horizontal 15 - 110 kHz

Frecuencia de exploración vertical 48 - 120 Hz

Terminales de conexión

DVI-D IN

Entrada de video

Entrada de audio

Protección del contenido

DVI-D de 24 contactos x 1
cumple con DVI Revision 1.0
* Consulte la página 11 para conocer las 

señales aplicables

Minitoma estéreo (M3) x 1
0,5 Vrms
Compatible con HDCP 1.1

LAN

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX son compatibles con PJLink™

COMPONENT/RGB IN

Y/G (BNC)
P

B

/B (BNC), P

R

/R (BNC)

Entrada de audio

con sincronización 1,0 Vp-p (75 Ω)
0,7 Vp-p (75 Ω)
Minitoma estéreo (M3) x 1
0,5 Vrms

PC IN

(ALTA DENSIDAD, CONECTOR MINI D-SUB DE 15 CONTACTOS)

B/P

B

/C

B

:

R/P

R

/C

R

:

HD/VD:

VBS (utilice el puerto HD)

Entrada de audio

Y o G con sincronización 1,0 Vp-p (75 Ω)
Y o G sin sincronización 0,7 Vp-p (75 Ω)
0,7 Vp-p (75 Ω)
0,7 Vp-p (75 Ω)
1,0 - 5,0 Vp-p (alta impedancia)
con imagen 1,0 Vp-p (alta impedancia)
sin imagen 0,3 Vp-p (alta impedancia)
Minitoma estéreo (M3) x 1
0,5 Vrms

SERIAL

TERMINAL DE CONTROL EXTERIOR (CONECTOR D-SUB DE 9 CONTACTOS) RS-232C COMPATIBLE

AUDIO OUT

CONECTOR RCA × 2 (Izq. / Der.)
NIVEL DE SALIDA: VARIABLE (-

∞ - 0 dB)

[ENTRADA 1 kHz / Carga 0 dB, 10 kΩ]

Accesorios suministrados

Transmisor del mando a 
distancia

EUR7636090R

Pila

tamaño R6 × 2

Banda de fi jación

TMME203 × 2

Núcleo de ferrita

J0KG00000014 × 2

Filtro de ruidos

TXZDM011MBE

Abrazadera

TMM15412-2 × 1

Dimensiones (An. × Al. × Prof.)

2.015 mm × 1.195 mm × 99 mm

Masa (Peso)

Aprox. 117,0 kg net

Notas:

• El diseño y especifi caciones están sujetos a cambios sin previo aviso. El Masa y dimensiones son aproximados.

• Este equipo cumple con las normas EMC en la lista a continuación.

 EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
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