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 Capítulo 4 Configurac

ión de fax y correo electrónico

120-159

143

Inf. trans. reenv.

Permite seleccionar los atributos 
de impresión para un informe de 
transmisión mediante repetición a 
través de LAN.

• No

No envía informe.

• Siempre

Siempre envía informe.

• Sólo inc

Sólo envía informe en caso 

de fallo en la comunicación.

z

Consulte Ejemplo: estación 
repetidora (repetición 
mediante LAN). (Consulte la 
página 60)

No, Siempre, Sólo inc

Siempre

144

Config caract email

Permite definir el idioma al 
enviar o recibir mensajes de 
correo electrónico.

Japonés, Inglés

Inglés

145

Selec. de remite

Permite seleccionar un nombre de 
remitente y una dirección de correo 

electrónico programados con 

anterioridad antes de cada transmisión.

• Inválido

No es posible seleccionar 

información sobre el 
remitente. Se emplea como 
dirección del remitente la 
dirección de correo 
electrónico de la máquina.

• Válido

Es posible seleccionar un máximo 

de 25 nombres de usuario (de 
hasta 25 caracteres) y direcciones 
(de hasta 60 dígitos).

z

Si desea información acerca 
del campo From, consulte el 
apartado Uso de los campos 
Cc, Bcc y From del manual 
Instrucciones de 
funcionamiento (para fax y fax 
por Internet) que encontrará 
en el CD-ROM suministrado.

Inválido, Válido

Inválido

146

Temporizador POP

Permite definir el intervalo de 
tiempo en que la máquina 
comprobará la existencia de correo 
electrónico en el servidor POP.

z

Si desea información acerca de la 
recepción de mensajes en el 
servidor POP, consulte el apartado 
Recepción de correo electrónico 
del manual Instrucciones de 
funcionamiento (para fax y fax por 
Internet) que encontrará en el CD-
ROM suministrado.

0 - 60 (min.)

3 (min.)

Parámetros de fax

z

Los parámetros de fax incluidos pueden diferir según las normativas o especificaciones de cada país.

Nº

Parámetro

Comentarios

Elemento 

selectivo

Configu-

ración 

estándar
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