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Consulte la página 16 para conocer el procedimiento de ajuste de menú.

Utilizando el menú REC/IM. MOVIMIENTO

(Continuación)

Conmutador REC/PLAY: 

 EXPO. INTEL.

Ajusta automáticamente el contraste y la exposición para proporcionar colores más vivos 
cuando hay un contraste considerable entre el fondo y el objeto.

 MODO: 

 

 → Menú REC/IM. MOVIMIENTO

 

 

 → Menú REC

 Ajustes: OFF/ON 

( 

 se muestra en la pantalla.)

 Aunque ‘SENS.DAD’ se ponga en ‘80’ o ‘100’, cuando se active EXPO. INTEL., las imágenes 

podrán tomarse con una sensibilidad superior a ajustada.

 Los efectos de la corrección pueden no lograrse bajo ciertas condiciones.

 RÁFAGA

Permite tomar rápidamente una serie de fotografías. La serie de fotografías se toma 
mientras se mantiene pulsado el disparador.

 MODO: 

 

 

 

 

 

 → Menú REC

 

 

 

 

 

 → Menú REC

 Ajustes:

Ajuste de RÁFAGA

Velocidad

Número de fotografías

 1

OFF

Sin ráfaga

 (Ráfaga)

2,3 fotografías/seg. (

)

2,5 fotografías/seg. (

 

)

 Fino: Máximo de 3
 Estándar: Máximo de 5

 (Libre)

1,8 fotografías aprox./seg.

 2 

(

)

2,0 fotografías aprox./seg.

 2 

(

 

)

Hasta que se llene la tarjeta/
memoria incorporada

1

 : Cuando se usa el disparador automático: Fijado en 3 fotografías

2

 : Se hace cada vez más lento. (La sincronización retardada depende del tipo de la tarjeta, el 

tamaño de la imagen y la CALIDAD.)

 El enfoque se fija desde la primera fotografía.

 Cuando se selecciona 

, la exposición y el balance de blancos se fijan a los ajustes hechos para 

la primera fotografía.

 Cuando se selecciona 

 la exposición y el balance del blanco se ajustan para cada fotografía.

 La velocidad de ráfaga puede reducirse si ‘SENS.DAD’ se ajusta a un valor alto, o si la velocidad 

del obturador se reduce en lugares oscuros.

 Cuando se utiliza el ajuste de ráfaga, el flash se pone en ‘FLASH DESACT.’ y los ajustes AUTO 

BRACKET, MULTIFORMATO

 

 y GRAB AUDIO se cancelan.

 Los ajustes se guardarán aunque se desconecte la alimentación.

 Cuando se utiliza 

 mientras se sigue un sujeto en movimiento en lugares donde hay diferencias 

de brillo considerables, puede que no se obtenga la exposición óptima.

 Revisión automática realizada independientemente del ajuste ‘REPR. AUTO’.

 No se puede poner en RÁFAGA en los modos de escenas TRANSFORMAR, AYUDA PANORÁMICO, 

RÁFAGA RÁPIDA, RÁFAGA DE FLASH, CIELO ESTRELL., ESTENOSCOPIO y SOPLO DE ARENA.

 Usar el modo de escenas ‘RÁFAGA RÁPIDA’ permite tomar fotografías de forma sucesiva más 

rápida. RÁFAGA DE FLASH es conveniente para tomar imágenes fijas continuas en lugares 

oscuros. (Pág. 54).

 ZOOM D.

Multiplica por hasta 4 veces el efecto del zoom óptico o del zoom óptico adicional. (Vea la 
página 37 para conocer detalles)

 MODO: 

 

 

 

 

 → Menú REC/IM. MOVIMIENTO

 

 

 

 

 

 → Menú REC

 Ajustes: OFF / ON

 Esto se fija en ‘ON’ cuando se establece ZOOM MACRO.

 MODO COL.

Ajuste los efectos del color.

 MODO: 

 

 

 → Menú REC/IM. MOVIMIENTO

 

 

 

 

 → Menú REC

 Ajustes: STANDARD (estándar) / NATURAL 

(suave)

 / VIVID 

(intenso)

 / 

B/W 

(B/N)

 / SEPIA 

(nítido)

 / COOL 

(más azul)

 / WARM 

(más rojo)

 Con escenas oscuras se puede notar interferencia: Ajuste en ‘NATURAL’.

 En 

 (modo AUTO INTELIGENTE) sólo se puede establecer ‘STANDARD’, ‘B/W’ y ‘SEPIA’.

 ‘NATURAL’ y ‘VIVID’ no se pueden establecer para la grabación de imágenes en movimiento. 

 ESTAB.OR

Detecta automáticamente e impide la inestabilidad de la fotografía.

 MODO: 

 

 

 

 

 → Menú REC

 

 

 

 

 → Menú REC

 Ajustes:

Ajustes

Efecto

OFF

Las fotografías se toman deliberadamente sin corregir la inestabilidad de la fotografía

AUTO

La estabilización de imagen óptima se realiza automáticamente basándose en 

las condiciones de la grabación.

MODE1

Corrección constante

(Fotografía de monitor estable, composición fácil de determinar)

MODE2

Corrección en el momento de pulsarse el disparador

(Más efectivo que el MODE1)

 Ajuste fijado en ‘MODE2’ en ‘AUTORRETRATO’ y en ‘OFF’ en los modos de escena 

‘CIELO ESTRELL.’.

 Casos en los que el estabilizador de imagen óptica puede no ser efectivo:

 Vibraciones intensas, relación de zoom alta (incluyendo el margen de zoom digital), 

objetos en movimiento rápido, lugares interiores u oscuros (debido a la baja velocidad 
del obturador)

 Esto está fijado en ‘MODE1’ durante la grabación de imágenes en movimiento.
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