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Conexiones

Conexión de las terminales SERIAL

Notas:

• Utilice un cable recto RS-232C para conectar el 

ordenador a la pantalla de plasma.

• Los ordenadores mostrados sólo sirven como ejemplo.

• El equipo y los cables adicionales mostrados no son 

 suministrados con este aparato.

La terminal SERIAL cumple con la especificación de 

interface RS-232C para que pueda controlar la pantalla 

de plasma mediante un ordenador conectado en este 

terminal.

El ordenador requiere el uso de un software que permita 

transmitir y recibir los datos de control que satisfagan las

condiciones que se dan a continuación. Utilice una aplicación 

de ordenador tal como un idioma de programación para

crear el software. Para más detalles, consulte la 

documentación de la aplicación de ordenador.

Formato básico para datos de control

La transmisión de los datos de control del ordenador 

empieza con la señal STX seguida por el comando, los 

parámetros y por último una señal ETX en ese orden. Si 

no hay parámetros, la señal de parámetro no necesita ser 
transmitida.

Inicio
(02h)

Comando de 3 
caracteres (3 bytes)

Dos puntos

Parámetro(s) 
(1 - 5 bytes)

Fin
(03h)

STX

C1 C2 C3

P1 P2 P3 P4

:

P5

ETX

Notas:

• Si se transmiten múltiples comandos, espere que venga 

la respuesta para el primer comando, de la unidad, antes 

de enviar el siguiente comando.

• Si se envía un comando incorrecto por error, esta unidad 

enviará un comando “ER401” al ordenador.

• S1A y S1B del comando IMS sólo están disponibles 

cuando se coloca una tarjeta de terminales de entrada 

dual.

Disposición de contactos para 
la terminal SERIAL

Ordenador

Cable recto RS-232C

D-SUB 9 patillas

Comando

Parámetro

Detalles de control

PON

Ninguna

Alimentación encendido

POF

Ninguna

Alimentación apagado

AVL

**

Volúmen 00 - 63

AMT

0

Silenciamiento apagado

1

Silenciamiento encendido

IMS

Ninguna

SL1

S1A

S1B

YP1

HM1

HM2

HM3

HM4

PC1

Selección de entrada (conmutación)

Entrada SLOT (SLOT INPUT)

Entrada SLOT (SLOT INPUT A)

Entrada SLOT (SLOT INPUT B)

Entrada COMPONENT/RGB IN 

(COMPONENT)

Entrada HDMI 1 (HDMI1)

Entrada HDMI 2 (HDMI2)

Entrada HDMI 3 (HDMI3)

Entrada HDMI 4 (HDMI4)

Entrada PC IN (PC)

DAM

Ninguna

ZOOM

FULL

JUST

NORM

ZOM2

ZOM3

SJST

SNOM

SFUL

14:9

Selección de modo de 

pantalla (conmutación)

Zoom1 (Para señal de vídeo/SD/PC)

16:9

Preciso (Para señal de vídeo/SD)

4:3 (Para señal de vídeo/SD/PC)

Zoom2 (Para señal HD)

Zoom3 (Para señal HD)

Preciso (Para señal HD)

4:3 (Para señal HD)

4:3 completo (Para señal HD)

14:9

Con la alimentación desconectada, esta pantalla sólo responde al comando PON.

Comandos

Nivel de señal

Cumple con RS-232C

Método de sincronización

Asincrónico

Velocidad de baudios

9600 bps

Paridad

Ninguna

Longitud de carácter

8 bits

Bit de parada

1 bit

Operaciones de control

-

Parámetros de comunicación

(Macho)

(Hembra)

Nombres de las señales para el conector D-sub de 9 patillas

N° patilla

Detalles

2 

R X D

3 

T X D

5

GND

4 

 • 

6

No se usa

7
8

(Corto circuitado en 

esta unidad)

1 

 • 

9

NC

Estos nombres de señales son los de las especifi caciones del ordenador. 

La terminal SERIAL se utiliza cuando la pantalla de plasma se controla mediante una ordenador.
Nota:
Para utilizar el control serial de esta unidad, asegúrese de que “Seleccionar interfaz de control” en el menú 
“Confi guración de red” esté ajustado a “RS-232C”. (vea la página 52)
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