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F. Y/C 3D (NTSC)

Encendido

1/2

Señal

Protec. pantalla

Ajustes de duración extendida

Apagado
Apagado

PC Energía monitor

Apagado

DVI-D Energía monitor

Apagado

Autoapagado

Apagado

Idioma de OSD

Español

Seleccione entrada componente/RGB

RGB

Ahorro de consumo
Ahorro en reposo

Configuración

Etiqueta de entrada

F. Y/C 3D (NTSC)
Sistema de color

Señal

Encendido

Auto

Cinema reality

Apagado

[ AV ]

Reducción de ruido

Apagado

Cinema reality

Señal

Apagado

Reducción de ruido

Apagado

[ Digital ]

Fre. H.
Fre. V.

kHz
Hz

63.98
60.02

Fre. reloj píxels

MHz

108.0

Formato de señal 1280×1024/60

Sincro

Señal

Fre. H.
Fre. V.

kHz
Hz

63.98
60.02

Cinema reality

Reducción de ruido

Modo XGA

Auto

Apagado

Apagado

Auto

 [ Componente ]

Sincro

Señal

kHz
Hz

63.98
60.02
1280×1024/60

[ RGB ]

Cinema reality
Modo XGA
Reducción de ruido

Apagado

Auto

Apagado

Auto

Fre. H.
Fre. V.

Formato de señal

48

Filtro 3D Y/C 

– para imágenes AV NTSC

Este menú no se mostrará si se ha instalado la Tarjeta de terminales de vídeo dual BNC (TY-FB9BD) en la unidad.
Seleccione “Señal” desde el menú “Confi guración” durante la señal de entrada Vídeo (S Vídeo).
(Se muestra la pantalla de menú “Señal [AV]”.)

Presione para seleccionar “F. Y/C 3D (NTSC)”.

Presione para Encendido/Apagado.

Nota:
Cuando está activado, este ajuste sólo afecta a las señales de entrada NTSC.

Confi guración para las señales de entrada

Menú Señal

Presione la tecla ACTION ( )

Para Vídeo (S Vídeo)

Para RGB

Para Componente

Para Digital

Presione para seleccionar el menú para ajustar.

Pulse para ajustar el menú.

Presione para salir del 
modo de ajuste.

3

4

Presione para visualizar la pantalla de menú Confi guración.

Presione para seleccionar “Señal”.

Presione para mostrar la pantalla “Señal”.

2

1

Nota: 
El menú de confi guración “Señal” visualiza una condición de confi guración diferente para cada señal de entrada.
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