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Menú Confi guración

Sincro

Señal

Fre. H

Fre. V

kHz
Hz

63.98
60.02

Formato de señal 1280×1024/60

[ RGB ]

Modo XGA

Auto
Auto

 

2 

 acceder

1 

 seleccionar

Seleccione el elemento y establézcalo.

Ajustes 3D

Protec. pantalla

Señal

Ajustes de duración extendida

Etiqueta de entrada

Apagado

PC Energía monitor

Apagado

Autoapagado

Apagado

Idioma de OSD

Español

Ahorro de consumo

Configuración

Para RGB

24p SMOOTH FILM

Señal

Apagado

Fre. H

Fre. reloj píxels

kHz

MHz

63.98

108.0

Fre. V

Hz

60.02

Control 24p Film

60Hz

[ Digital ]

Formato de señal 1280×1024/60

Gama HDMI

Auto

Para Digital

Visualización de señal de entrada

 

Visualiza la frecuencia y el tipo de señal de entrada 
actual.
Esta visualización sólo es válida para las señales de 
entrada RGB/PC y Digital.
Gama de indicación:
Horizontal 15 - 110 kHz
Vertical 48 - 120 Hz
La frecuencia del reloj de puntos se visualiza durante 
la entrada de la señal digital.

• Modo XGA

Este menú se visualiza cuando la señal de entrada es analógica (PC). Esta unidad soporta tres tipos de señales 

XGA con frecuencia vertical de 60 Hz que tienen diferentes relaciones de aspectos y frecuencias de muestreo (1024 

× 768 @ 60Hz, 1280 × 768 @ 60Hz y 1366 × 768 @ 60Hz).

Auto 

 1024Ч768 

 1280Ч768 

 1366Ч768

Auto: Se selecciona automáticamente entre 1024Ч768/1280Ч768/1366Ч768.

Cambie la confi guración para adaptarla a la señal de entrada y conseguir una mejor imagen dependiendo del ángulo de 

visualización y la condición de la resolución de la pantalla. 

Nota:

Después de hacer este ajuste, asegúrese de hacer cada ajuste (como “Confi g. Auto”) en el menú “Pos./Tamaño” 

según sea necesario (vea la página 22).

• Sincronización

Esta función sólo se activa durante la entrada de señal a través del terminal PC IN.

Ajuste de la señal de sincronización RGB

Confi rme que la entrada sea RGB (este ajuste sólo tiene validez para la señal de entrada RGB).

Auto: Las señal de sincronización H y V o la señal sincronizada se seleccionan automáticamente. Si entran ambas, 

se seleccionan las señales de sincronización H y V.

EN G: Utiliza una señal sincronizada en la señal Vídeo G, que se introduce desde el conector G. 

VBS: Utiliza una señal sincronizada de la entrada de sincronización compuesta, que entra por el conector HD.

• Paso SDI

Ajuste la función pasante activa de la tarjeta de terminales HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD).

Apagado 

 Encendido

Encendido: Activa el paso activo.

Apagado: Desactiva el paso activo.

Nota: 

Los ajustes sólo se pueden ejecutar para este menú cuando se selecciona una ranura en la que se ha montado una 
tarjeta de terminales HD-SDI Dual Link (TY-FB11DHD).

• FRAME CREATION

Muestra una imagen con reducción del parpadeo de la pantalla para la señal de entrada de 50Hz/25Hz.

Apagado 

 Encendido

Nota:

Esta función únicamente se activa para la señal de entrada de 50Hz/25Hz con imágenes en 2D.

2 

 cambiar

1 

 

 seleccionar

Menú Señal

Nota: 
El menú de confi guración “Señal” visualiza una condición de confi guración diferente para cada señal de entrada.
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