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1

Selección de función

2 

 cambiar

1 

 

 

seleccionar

Barra despl. solamente

Superponer barra blanca

Imagen negativa

Pantalla blanca

Imagen negativa: En la pantalla se mostrará una imagen negativa.

Barra despl. solamente: La barra blanca se desplazará de izquierda a 

derecha. La imagen no se visualizará.

Superponer barra blanca: El brillo de la imagen disminuirá y se desplazará 

una barra blanca sobre ella.

Pantalla blanca: Toda la pantalla aparecerá en blanco.

Nota: 

Si la señal de entrada es una señal 4k2k, sólo se puede seleccionar “Barra 

despl. solamente” y “Pantalla blanca”.

2

Ajuste de Inicio

La pantalla de menú desaparecerá y se activará el 

Protec. pantalla. Para detener el Protec. pantalla 

estando Modo en Encendido, pulse el botón R 

o cualquier otro botón de la unidad principal.

Nota: Cuando la pantalla está apagada, el 

Protec. pantalla se desactiva.

2 

 establecer

1 

 seleccionar

Seleccione “lnicio”.

lnicio

función

Imagen negativa

Protec. pantalla

lnicio

Imagen negativa

Protec. pantalla

función

Ajustes 3D

Protec. pantalla

Señal

Ajustes de duración extendida

Etiqueta de entrada

Apagado

PC Energía monitor

Apagado

Autoapagado

Apagado

Idioma de OSD

Español

Ahorro de consumo

Configuración

Protec. pantalla (Para impedir la retención de imagen)

• 24p SMOOTH FILM

Durante la visualización de las imágenes en 2D o 

3D, las imágenes capturadas a 24 fotogramas por 

segundo se emiten de forma fl uida.

Apagado 

 Encendido

Nota:

Esta función sólo se puede ajustar para la entrada de 

señal 24p con imágenes en 2D o 3D.

• Control 24p Film

Para imágenes en 3D, se ajustan las imágenes 

capturadas a 24 fotogramas por segundo.

60Hz 

 48Hz

60Hz: Aumenta el número de fotogramas para reproducir 

las imágenes con un movimiento más natural.

48Hz: Reproduce las imágenes de forma muy parecida 

a la textura especifi ca de las películas.

Nota:

Esta función sólo se puede ajustar para la entrada de 

señal 24p con imágenes 3D.

Menú Confi guración

No visualice una imagen fi ja, especialmente en el modo 4:3, para cualquier longitud del tiempo.

Si la pantalla tiene que estar encendida deberá utilizarse Protec. pantalla.

lnicio

Imagen negativa

Protec. pantalla

función

 

2 

 acceder

1 

 seleccionar

• Gama HDMI

Cambia el rango dinámico en función de la señal de entrada desde las terminales HDMI 1 y HDMI 2.

Vídeo(16-235) 

 Completo(0-255) 

 Auto

Vídeo(16-235): Si la señal de entrada está en el rango de vídeo, Ejemplo: salida del terminal HDMI para el reproductor DVD

Completo(0-255): Si la señal de entrada está en el rango completo de RGB, ejemplo: salida del terminal HDMI 

para ordenador personal

Auto: Cambia el rango dinámico automáticamente entre “Vídeo(16-235)” y “Completo(0-255)” en función de la señal de entrada.

Nota:

Esta función únicamente se puede ajustar para los terminales de entrada HDMI 1 y HDMI 2.

• Formato de señal SDI

Activada únicamente cuando la señal entra por el terminal SDI IN de 4K.

Selecciona el formato de la señal de entrada para el terminal SDI IN de 4K.

Para la señal de entrada 3.840/30p o 3.840/24p:

Auto 

 YCbCr(4:4:4) 10bit 

 RGB(4:4:4) 10bit 

 YCbCr(4:2:2) 12bit 

 YCbCr(4:4:4) 12bit 

 

RGB(4:4:4) 12bit

Para la señal de entrada 4.096/24p:

Auto 

 RGB(4:4:4) 12bit 

 XYZ(4:4:4) 12bit

Auto: Selecciona el formato de la señal de forma automática en función de la señal de entrada.
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